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Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien

1 Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okreéla klasyfikacje przyznang systemowi lakierniczemu Domalux
Professional Poliuretan Aqua 2S Polysk/ Sigmavar 2K PU Aqua Polysk/Seigneurie Solwood
Trafic Brilliant oraz Domalux Professional Podklad Akrylowy Aqua/ Sigmavar Primer Aqua/
Seigneurie Solwood Fondur Aqua naniesionemu na parkiet z litego drewna debowego o grubosci
22 mm 1 gestosci >650 kg/rn3, zgodnie z procedurami podanymi w normie PN-EN 13501-1+A1:2010.

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEN
wg PN-EN 13501-1+A1:2010

Zleceniodawca: PPG Deco Polska Sp. z 0. o.
ul. Kwidzynska 8
51-416 Wroctaw

Przygotowany przez: Instytut Technologii Drewna
ul. Winiarska 1
60-654 Poznan

Jednostka 1583
Notyfikowana nr:

Nazwa wyrobu: system lakierniczy Domalux Professional Poliuretan Agua 2S Potysk/
Sigmavar 2K PU Aqua Potysk/Seigneurie Solwood Trafic Brilliant oraz
Domalux Professional Podkiad Akrylowy Aqua/ Sigmavar Primer Aqua/
Seigneurie Solwood Fondur Aqua naniesiony na parkiet z litego drewna
debowego o grubosci 22 mm

Raport Klasyfikacyjny nr: 8/2018
Wydanie numer: 1
Data wydania: 28.06.2018
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2  Szczegdtowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
21 Postanowienia ogdlne
Wyr6b, system lakierniczy naniesiony na parkiet debowy jest okreslony jako posadzka.

2.2  Opis wyrobu
Wyrdb: system lakierniczy Domalux Professional Poliuretan Aqua 2S Polysk/ Sigmavar 2K PU Aqua
Potysk/Seigneurie Solwood Trafic Brilliant oraz Domalux Professional Podkiad Akrylowy Aqua/ Sigmavar
Primer Aqua/ Seigneurie Solwood Fondur Aqua naniesiony na parkiet z litego drewna debowego o
grubosci 22 mm i gestoséci >650 kg/m°.
System lakierniczy naniesiono na parkiet debowy w nastepujgcy sposob: 1 warstwa podkiadu
nasycajgcego Domalux Professional Podktad Akrylowy Aqua w ilogci: 100 mli/m? oraz 2 warstwy Domalux
Professional Poliuretan Aqua 2S (wymieszany skiadnik A — lakier + skiadnik B — utwardzacz w proporcji
objetosciowej 10:1) w ilosci 100-120 ml/m® — pierwsza warstwa i 150-180 ml/m?> druga warstwa.
Parkiet przed lakierowaniem zostat przyklejony do podktadu z piyty widknisto-cementowej o grubosci 8 mm
klejem do podtég drewnianych.

3 Raporty i wyniki stanowigce podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty

Metoda i data badania

Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy Raport nr Reguly | data

okreslania zakresu
zastosowania

Laboratorium Badania

F EN I1SO 9239-1

Drewna, Materiatow (metoda piyty

Drewnopochodnych, PPG Deco Polska Sp. z 0. 0. 14662018/S.K o

Opakowan, Mebli, ul. Kwidzynska 8 protokot nr prg:n:)eg! %ﬁ%ej)
Konstrukgji i Obrabiarek 51-416 Wroctaw 1/1466/2018/S.K e

zastosowanie

Instytutu Technologii bezposrednie

Drewna w Poznaniu

Laboratorium Badania
Drewna, Materiatow
Drewnopochodnych, PPG Deco Polska Sp. z 0. o. 14662018/S.K

Opakowarn, Mebli, ul. Kwidzyriska 8 protokot nr
Konstrukcii i Obrabiarek 51-416 Wroctaw 2/1466/2018/S.K
Instytutu Technologii
Drewna w Poznaniu

EN ISO 11925-2
(metoda dziatania
pojedynczego ptomienia)
22.06.2018
zastosowanie
bezposrednie
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3.2 Wyniki
: . Wyniki
Metoda badania Liczba : T
iniumet hadania Parametr hadaii Para[r]e!r mqgty - Zgodnoscé
wartos¢ sSrednia (m) | z parametrem
Krytyczny strumien
EN ISO 9239-1 . 2 4,5 (=)
(metoda plyty cieplny (KW/m®) 3
promieniujace;) Wydzielanie dymu
A-1466-B0$/2018/6K i) 0,01 =)
EN ISO 11925-2
(metoda dziatania Rozprzestrzenianie
pojedynczego ptomienia) ptomienia 6 ) TAK
Ekspozycja powierzchniowa Fs <150 mm
Czas oddziatywania: 15 s wciggu 20 s

A-1466-B0S/2018/7K

(-): nie dotyczy

4 Klasyfikacja i jej zakres stosowania

4.1 Powotanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.

4.2 Klasyfikacja

Wyréb, system lakierniczy Domalux Professional Poliuretan Aqua 2S Polysk/ Sigmavar 2K PU Aqua
Potysk/Seigneurie Solwood Trafic Brilliant oraz Domalux Professional Podktad Akrylowy Aqua/ Sigmavar
Primer Aqua/ Seigneurie Solwood Fondur Aqua naniesiony na parkiet z litego drewna debowego o
grubosci 22 mm i gestosci >650 kg/m® przyklejony do podkiadu z ptyty wioknisto-cementowej o grubosci
8 mm, w zakresie reakcji na ogien uzyskat klasyfikacje:

Cfl

Ze wzgledu na wydzielanie dymu wyréb uzyskat dodatkowg klasyfikacje:

s1

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla posadzek jest nastepujacy:

Wiasciwosci ogniowe

Wydzielanie dymu

Cﬂ - S

1

tj Cﬂ -s1

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: Cq-s1
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4.3 Zakres zastosowania
Niniejsza klasyfikacja obowigzuje wylgcznie dla nastepujacych wiasciwosci wyrobu:
e  System lakierniczy zgodny z opisem w punkcie 2.2
e  System lakierniczy naniesiony na parkiet o gruboéci 22 mm i gestosci minimum 650 kg/m®
(Sprawozdanie z badan nr 1466/2018/S.K z 28 czerwca 2018 r.)
Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujgcych zastosowan korcowych:
o Wyréb uzywany wytgcznie (przyklejony) na podkfadach lub posadzkach o klasie reakcji na ogien A1 lub

A2-s1,d0.
e  Wyrob uzywany w pozycji poziomej z eksponowang strong ku gérze.

5 Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatg techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Dokument jest wazny pod warunkiem, ze zmianie nie ulegnie skiad ani technologia wytwarzania materiatu, ale
nie diuzej niz do dnia 28.06.2023 r.

SPRAWDZIL
dr Hanna Wroblewska, prof. ITD

NP
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