KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr KDWU-PPGDP-211.02-PL

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: System ocieplen AKRYS 3000
Skladniki systemu:
o Wyprawy tynkarskie: AKRYS 3000 MINERAL, AKRYS 3000 AKRYL, AKRYS 3000 S-S,
AKRYS 3000 SILIKON, AKRYS 3000 S-Bio
» Preparat gruntujacy: AKRYS 3000 P
e Zaprawy klejagce: AKRYS 3000 Klej PS, AKRYS 3000 Klej ZS
e Siatki z witkna szklanego: DEKORAL 145, DEKORAL 150, DEKORAL A150,
DEKORAL 165, DEKORAL A165, ST 2924-100/7 KM, ST 112-100/7 KM
e Plyty styropianowe EPS wedtug PN-EN 13163
¢ Laczniki mechaniczne dopuszczone do stosowania w systemach ocieplei ETICS na podstawie
stosownych dokumentéw (ETA, KOT), spelniajace wymagania: srednica talerzyka > 60 mm,
sztywno$¢ talerzyka > 0,30 kN/mm, sily niszczace Rpi Rj> wartosci przedstawionej w Tabeli 3
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2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: nr SAP: 353887, 353806, 353808, 349460, 349461,
353810, 353811, 390264, 328659, 986402, 638859, 986398, 986399, 986401, 430282, 430283,
988912, 988914, 691980, 691981, 691982, 691983, 691984
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zestaw wyrobéw Akrys 3000 przeznaczony jest do stosowania, jako zewnetrzna izolacja
cieplna $cian budynkéw, zaré6wno na nowych $cianach pionowych, jak i przy renowacji juz
istniejacych systeméw ocieplen. Mozliwe jest ré6wniez stosowanie na powierzchniach
poziomych oraz nachylonych, ktore nie s3 narazone na dzialanie opadéw atmosferycznych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PPG Deco Polska Sp. z o.0. ul. Kwidzynska 8, 51-416 Wroclaw, miejsce produkcji:
ul. Kwidzynska 8, 5§1-416 Wroclaw
Grassalkovich it 4., 1238 Budapeszt

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do ceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
system 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer6w akredytac;ji:

7b. Krajowa ocena techniczna:
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Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Sie¢ Badawcza Lukasiewicz

Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej i numer certyfikatu: Instytut Ceramiki i
Materialéw Budowlanych, Akredytacja Nr AC 008, Krajowy Certyfikat Zgodnosci

Zakladowej Kontroli Produkeji Nr 008-UWB-042

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Tabela 1:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklfa p O .
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan wla;tgclwoscl Uwagl
uzytkowe
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO
Wodochlonno$é warstwy zbrojonej, kg/m?
po 1 godzinie <0,1
po 24 godzinach <04
Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej
(warstwa zbrojona + wskazana wyprawa tynkarska),
po 1 godzinie, kg/m?
e AKRYS 3000 MINERAL <03
e AKRYS 3000 AKRYL < 0’2
e AKRYS 3000 S-S < 0’1
e AKRYS 3000 SILIKON < 0:1
o AKRYS 3000 S-Bio <01
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej
(warstwa zbrojona + wskazana wyprawa tynkarska),
po 24 godzinach, kg/m?
e AKRYS 3000 MINERAL <0,7
¢ AKRYS 3000 AKRYL <04
e AKRYS 3000 S-S <04
e AKRYS 3000 SILIKON <0,5
e AKRYS 3000 S-Bio <04
Odporno$¢ na uderzenie
(warstwa zbrojona + wskazana wyprawa tynkarska),
kategoria
o AKRYS 3000 MINERAL I
¢ AKRYS 3000 AKRYL I
e AKRYS 3000 S-S I
e AKRYS 3000 SILIKON I
e  AKRYS 3000 S-Bio I
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Opér dyfuzyjny wzgledny

(warstwa zbrojona + wskazana wyprawa tynkarska), m
e AKRYS 3000 MINERAL

AKRYS 3000 AKRYL

AKRYS 3000 S-S

AKRYS 3000 SILIKON

AKRYS 3000 S-Bio

<03
<0,3
<0,3
<0,3
<0,2

Mrozoodpornos$é warstwy wierzchniej
(warstwa zbrojona + wskazana wyprawa tynkarska),
zniszczenia typu: rysy, wykruszenia, odspojenia,
specherzenia
e AKRYS 3000 MINERAL
AKRYS 3000 AKRYL
AKRYS 3000 S-S
AKRYS 3000 SILIKON
AKRYS 3000 S-Bio

brak zniszczen
brak zniszczen
brak zniszczen
brak zniszczen
brak zniszczen

Przyczepno$é zaprawy klejacej do betonu, MPa
¢ AKRYS 3000 Klej PS

-w warunkach laboratoryjnych > 0,80

-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,10

-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,80

e AKRYS 3000 Klej ZS

-w warunkach laboratoryjnych > 0,80

-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,10

-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,80

Przyczepnos$¢ zaprawy klejacej do styropianu (EPS),

MPa

e AKRYS 3000 Klej PS

-w warunkach laboratoryjnych > 0,08

-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,03

-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,08

e AKRYS 3000 Klej ZS

-w warunkach laboratoryjnych >0,08

-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,03

-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08

Przyczepno$¢ zaprawy klejacej do wykonywania

warstwy zbrojonej do styropianu (EPS), MPa

e AKRYS 3000 Klej PS

-w warunkach laboratoryjnych > 0,08

-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,03

-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08

e AKRYS 3000 Klej ZS

-w warunkach laboratoryjnych > 0,08

-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,03

-po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08

Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu

(EPS) (warstwa zbrojona + wskazana wyprawa

tynkarska), MPa

e AKRYS 3000 MINERAL

- w warunkach laboratoryjnych > 0,08

- po starzeniu >0,08
> 0,08

- po cvklach mrozoodpornosei
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e AKRYS 3000 AKRYL

- w warunkach laboratoryjnych >0,08

- po starzeniu > 0,08

- po cyklach mrozoodpornosci >0,08

e AKRYS 3000 S-S

- w warunkach laboratoryjnych > 0,08

- po starzeniu >0,08

- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08

e AKRYS 3000 SILIKON

- w warunkach laboratoryjnych > 0,08

- po starzeniu > 0,08

- po cyklach mrozoodpornosci > 0,08

e AKRYS 3000 S-Bio

- w warunkach laboratoryjnych 20,08

- po starzeniu 20,08

- po cvklach mrozoodpornosci 20,08

Odpornos¢ na obciazenie wiatrem, N Wedlug Tabeli 3 B

Opor cieplny i wspdlczynnik przenikania ciepla Wedtug Zalacznika 2
w ICiMB-KOT-

2017/0006 wydanie 3

z dnia 24.01.2022

Tabela 2: Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem — badanie przeciggania tacznikéw mocowanych na

powierzchni plyt styropianowych, w warunkach laboratoryjnych

Laczniki, dla ktorych znajduja
zastosowanie wyznaczone sily

Laczniki mechaniczne wg Tabeli 1

2017/0006 wydanie 3 z dnia 24.01.2022

w ICiMB-KOT-

sity niszczace

niszczace Srednica talerzyka tacznika, mm > 60
Phyty styropianowe, dla ktérych Grubos¢, mm >50
znajduja zastosowanie wyznaczone Wytrzymalo$¢ na rozcigganie

prostopadle do powierzchni >100

czolowych, kPa

Laczniki nie usytuowane na stykach plyt Ry

Minimalna: 477
Srednia: 531

Sita niszczaca, N

Laczniki usytuowane na stykach plyt R;

Minimalna: 586

Srednia: 618

Laczniki, dla ktérych znajduja
zastosowanie wyznaczone sily

}.aczniki mechaniczne wg Tabeli 1

2017/0006 wydanie 3 z dnia 24.01.2022

w ICiMB-KOT-

Srednica talerzyka lacznika (z

sily niszczace

niszczace

dodatkowym talerzykiem), mm 2 140
Plyty styropianowe, dla ktérych Grubos¢, mm >50
znajduja zastosowanie wyznaczone Wytrzymatos¢ na rozcigganie

prostopadle do powierzchni > 100

czolowych, kPa

Laczniki nie usytuowane na stykach ptyt R,

Minimalna: 614
Srednia: 659

Sita niszczaca, N

Laczniki usytuowane na stykach plyt Rj

Minimalna: 866
Srednia: 933
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9. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w
pkt.8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Wioletta Ziaja, Koordynator ds. Certyfikacji Jakosciowej

..................................................................................................................................................................

(imig i nazwisko oraz stanowisko)

we Wroclawiu, dnia 18.02.2022 HC \\{{ (’}H’ﬁ Z\ ﬁbx,a\.
(miejsce, data wydania) (podpis)
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