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Farba UNI BIALA #dekoral

professional

Biata farba do wnetrz

Zakres stosowania Dekoral Professional Farba UNI BIAtA - biata, wodorozciericzalna matowa
farba do malowania Scian i sufitow. Dzieki idealnie dobranym skfadnikom
farba charakteryzuje sie wysoka wydajnosciag oraz idealng aplikacjg zaréwno
watkiem jak i natryskiem. Farbe mozna stosowa¢ do malowania $cian i sufitéw
wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i biurowych. Moze by¢ stosowana na
tynki, podtoza betonowe, gipsowe, ptyty kartonowo-gipsowe (suche tynki),
jak réwniez do odswiezania starych wymalowan.

Giowne zalety — dobre krycie

produktu — nie chlapie
—  wysoka wydajnos¢
— nadaje sie pod natrysk
- zapewnia prawidtowa mikrowentylacje powierzchni

Kolory Biaty
Potysk Mat

Parametry techniczne

Lepkosc¢ Brookfield 20+2 °C, min. [mPas] PN-ISO 2555 8500 + 13000

Gestosé 2010,5 °C, [g/cm3] PN-EN I1SO 2811- 1,40 +1,46
1

Czas schniecia powtoki w 2312 °C, [h] PN-C-81519 2h

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] PN-EN I1SO 3251 Po2h

Zawartos¢ czesci statych, min. [%wag] PN-C-04963 48,0-52,0

Odczyn pH PN-EN ISO 2808 8,0+ 8,7

Zalecana grubos¢ powtoki na mokro PN-EN 13300 80

[um]

Potysk PN-EN 13300 Matowa

Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) PN-EN 13300 Drobna do

[um] 100

PPG Deco Polska Sp. z 0.0., ul. Kwidzyriska 8; 51- 416 Wroctaw, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostgpna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.dekoralprofessional.pl
Informacje znajdujace sie w niniejszej Karcie Technicznej s przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i sg aktualne na dzien jej wydania.

Spotka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze wzgledu na to, iz warunki aplikacji pozostajg poza kontrolg PPG Deco
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LZO

Data waznosci
Metoda malowania

Rekomendowane
narzedzia

professional

ekoral

fessional

Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30g/l (2010).
Produkt zawiera max. 30 g/I.

24 miesigce od daty produkcji
Pedzel, watek, natrysk

Microfibre Extra, Microfibre Floor 120 marki Progold

Malowanie natryskowe

Wydajnos¢

normowa

Rekomendowana
ilos¢ warstw

Przygotowanie
podioza

Malowanie

Urzadzenie Cisnieni | Dysza Filtr Zalecane Uwagi
emin. | min.nr [“ﬂ?s rozcienczenie
GRACO 150 517 60 |0-5% -
ST Max 495
WAGNER 150 517 60 |0-5% -
PS 3.25

Do 15 m?/I przy jednej warstwie w zaleznosci m.in. od rodzaju i chtonnosci
podtoza, metody aplikacji oraz uzytego narzedzia malarskiego.

1-2

Pozostatosci po farbach klejowych doktadnie usun, a podtoze zmyj woda.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha,
odpylona, bez spekan. Swieze tynki i podtoza silnie chtongce wode (gtadzie i
tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, gazobeton, szpachléwki, podtoza
nigdy nie malowane) zagruntuj preparatem gruntujgcym Akrylit 3000 Grunt
Koncentrat marki Dekoral Professional. Do wyrédwnania chtonnosci i odcienia
podtoza stosuj Podktad Uniwersalny marki Dekoral Professional. Powierzchnie
pomalowane farbami emulsyjnymi odttus¢ poprzez umycie wodg z dodatkiem
srodkéw myjgcych (np. mydto malarskie).

Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich natozenia. Wilgotnos$¢ betonu
max. 1,5%. Przed uzyciem wyrdéb dokfadnie wymieszaj. W razie potrzeby

PPG Deco Polska Sp. z 0.0., ul. Kwidzyriska 8; 51- 416 Wroctaw, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Informacje znajdujace sie w niniejszej Karcie Technicznej sg przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i sg aktualne na dzien jej wydania.

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostepna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.dekoralprofessional.pl m
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rozcieficz woda w ilosci max. 5% obj. Zalecana ilo$¢ warstw 2-3. Druga
warstwe nakfadaj po wyschnieciu pierwszej, po okoto 3 godzinach w
zaleznosci od panujacych warunkéw. Maluj w temperaturze +5°do + 25° C.
Temperatura powietrza i podfoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C, przy
wilgotnosci wzglednej ponizej 80%. Niska temperatura, zawyzona wilgotnosé
powietrza wydtuzajg czas schniecia powtoki. Bezposrednio po zakorczeniu
malowania narzedzia umyj wodg. W czasie prac malarskich i po ich
zakonczeniu pomieszczenia przed uzytkowaniem wywietrz do zaniku
charakterystycznego zapachu.

UWAGI: Wyréb przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Podczas
malowania nosi¢ odpowiednie ubranie robocze oraz rekawice ochronne.

Dodatkowe Swieze tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich natozenia.
informacje Petne wtasnosci uzytkowe powtoka uzyskuje po 4 tygodniach. Prace malarskie
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze podfoza iotoczenia +5 do +30 °C
i wilgotnosci  wzglednej  powietrza  miedzy = 45%-80%.  Produkt
wodorozcienczalny, nieodporny na mréz. Przechowywac
w temp. powyzej 0 °C w chtodnym i suchym pomieszczeniu.
Wyrdéb biaty nie jest przeznaczony do barwienia w komputerowym systemie
kolorowania Color Pro.

Atesty Zgodna z PN-C-81914 Rodzaj llI
PN-EN-13300 (odpornos¢ na szorowanie klasa 5)
Zalecenia BHP i Stosowac sie do zalecen podanych na opakowaniu.
P. Poi. Szczegdtowe informacje zamieszczone sg w Karcie Charakterystyki na stronie

www.dekoralprofessional.pl

Opakowania 10L;15L
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