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Farba Deweloperska #dekoral

professional

Farba dyspersyjna
do wnetrz

Zakres stosowania  Farba przeznaczona do malowania scian i sufitow wewnatrz pomieszczen w
tym réwniez garazy. Doskonata do réznego typu podtozy budowlanych, takich
jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, plyty gipsowo-
kartonowe, beton, tynki wapienne. Optymalna do malowania zaréwno
surowych jak i wczesniej malowanych podfozy. Moze by¢ stosowana w
obiektach uzytecznosci publicznej, stuzby zdrowia jak réwniez w
budownictwie indywidualnym.

Gtowne zalety — maskujaca optycznie niedoskonatosci podtoza
produktu — umozliwia wykonanie poprawek gotowg Gtadzig Szpachlowa
— doskonata do ptyt gipsowo-kartonowych
— zoptymalizowana pod katem aplikacji natryskiem
— gteboki mat ( antyrefleksyjna)
— wysoka trwatos¢ bieli

— 2w 1 gruntifarba nawierzchniowa*
* dotyczy podtozy betonowych
*nie nalezy stosowac jako grunt pod inne farby nawierzchniowe

Kolory Biaty
Potysk Gteboki Mat

Parametry techniczne

Lepkos¢ Brookfield 2042 °C, min. [mPas] PN-ISO 2555 8500 + 13000
Gestosc 20+0,5 °C, [g/cm3] PN-EN ISO 2811-1 1,480 +1,520
Czas schniecia powtoki w 2312 °C, [h] PN-C-81519 2h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] PN-EN1SO 3251 po2h
Zawarto$¢ czesci statych, min. [%wag] PN-C-04963 52,0+ 56,0
Odczyn pH PN-EN ISO 2808 8,0+ 8,7
Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [um] PN-EN 13300 80
Potysk PN-EN 13300 Matowa
Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) PN-EN 13300 Drobna do 100
[um]
Wspotczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) PN-EN 13300 Klasa 2 przy
5,7 m?/I

PPG Deco Polska Sp. z 0.0., ul. Kwidzyriska 8; 51- 416 Wroctaw, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostgepna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujace sie w niniejszej Karcie Technicznej s przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i s aktualne na dzien jej wydania.

Spotka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze wzgledu na to, iz warunki aplikacji pozostajg poza kontrolg PPG Deco

Polska Sp. z 0. 0., firma nie ponosi odpowiedzialnosci na podstawie niniejszej Karty Technicznej.
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Wspétczynnik przenikania pary wodnej  EN ISO 7783-2 Sd > 0,14 [m]

Wysoki
LZO Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30g/l (2010).
Produkt zawiera max. 2 g/I.
Certyfikacja BREEAM HEA9
budynkow Poziom emisji LZO mierzony | Normy prawne (g/l) Spetnia wymogi

zgodnie z wymogami BREEAM HEA9
ISO 11890-2: 2006
0,09/l 309/l Tak

LEED IEQ4.2 - 2009
Poziom emisji LZO mierzony | Normy prawne (g/l) Spetnia wymogi LEED IEQ4.2

w opakowaniu
niezawierajgcym wody
0,09/ 50 g/l Tak

Data waznosci 24 miesigce od daty produkcji

Metoda malowania Pedzel, watek, natrysk

Rekomendowane  Watek Polyamide Magic, Watek Microstar, Watek Microfibre marki
narzedzia PROGOLD

Malowanie natryskowe

Urzadzenie Cisnieni | Dysza | Filtr Zalecane Uwagi
emin. | min.nr ['\fﬁs rozcieficzenie

GRACO 150 313 60  |0-5% -

ST Max 495 517 619

WAGNER 200 313 517 |60  |0-5% —

Titan 440i
Wydajnosé Do 13 m?/I (ok. 0,08 I/ m?) przy jednej warstwie w zaleznosci od chtonnosci
normowa i chropowatosci podtoza.
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Pozostatosci po farbach klejowych nalezy doktadnie usungé, a podtoze zmy¢
woda. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha,
odpylona, bez spekan, dobrze zwigzana zpodtozem. Powierzchnie
pomalowane farbami emulsyjnymi odttusé poprzez umycie wodg z dodatkiem
$rodkéw myjacych. Swieze tynki i podtoza silnie chtonace wode (gtadzie
gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, podtoza nigdy niemalowane) nalezy
zagruntowac¢ gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral
Professional. Do wyrdwnania chtonnosci i odcienia podtoza nalezy stosowad
Podktad Uniwersalny marki Dekoral Professional. Powierzchnie zagrzybione
nalezy oczyscié, osuszyé i przemalowa¢ farba izolujgca plamy. Slady korozji
zbrojenia oczyscié i zagruntowac podktadem antykorozyjnym marki Dekoral.
Podtoza wysezonowane, stabilne o jednorodnej chtonnosci, czyste, suche,
odpylone, bez spekan, dobrze zwigzane z podtozem (np. Beton) mozna
malowac bez koniecznosci stosowania gruntu.

Przed uzyciem wyrdb nalezy doktadnie wymiesza¢. W razie potrzeby
rozcienczy¢ wodg w ilosci max. 5% obj. Zalecana ilos¢ warstw 1-2. Drugg
warstwe nalezy nakfadaé po wyschnieciu pierwszej. Po zakoriczeniu
malowania narzedzia nalezy umy¢ woda.

Swieze tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich natozenia.
Petne wtasnosci uzytkowe powtoka uzyskuje po 4 tygodniach. Prace malarskie
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze podtoza iotoczenia +5 do +30 °C
i wilgotnosci  wzglednej  powietrza  miedzy  45%-80%.  Produkt
wodorozcienczalny, nieodporny na mréz. Przechowywac

w temp. powyzej 0 °C w chtodnym i suchym pomieszczeniu.

Wyrdéb biaty nie jest przeznaczony do barwienia w komputerowym systemie
kolorowania Color Pro.

Wyrdéb posiada atest higieniczny
Zgodna z PN-C-81914 Rodzaj Il
PN-EN-13300 (odpornos¢ na szorowanie klasa 5)
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Zalecenia BHP i Stosowac sie do zalecen podanych na opakowaniu.
P. Poz. Szczegdtowe informacje zamieszczone sg w Karcie Charakterystyki na stronie
www.profesjonalnefarby.pl

Opakowania 15L - biata
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