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Akrylak 3000 Lakier #dekoral

Akrylowy lakier ochronno-dekoracyjny

Zakres stosowania

professional

Lakier transparentny Akrylak 3000 spetnia funkcje zabezpieczajgco-ochronng
dla powierzchni wewnatrz pomieszczenn, uprzednio pomalowanych
odpornymi na szorowanie farbami marki Dekoral Professional. Dzieki swoim
witasciwosciom lakier moze by¢ stosowany wszedzie tam, gdzie chcemy
uzyskac tatwe do utrzymania w czystosci, w petni odporne na szorowanie
powierzchnie. Szczegdlnie polecany jest do zabezpieczania powierzchni Scian
w ciggach komunikacyjnych oraz w innych pomieszczeniach intensywnie
uzytkowanych. Akrylak 3000 Lakier jest ekologicznym produktem,
szczegblnie polecanym do obiektéw uzytecznosci publicznej (szkoty,
przedszkola, obiekty stuzby zdrowia), wszedzie tam, gdzie potozony jest
nacisk na niskg emisje lotnych zwigzkéw organicznych. Akrylak 3000 moze
by¢ stosowany réwniez jako transparentna warstwa ochronna do betonu.

Gtéwne zalety — bezzapachowy

produktu

— ekologiczny, niskoemisyjny

— doskonata odpornos¢ na szorowanie
— wydobywa gtebie koloru
— odporny na zmywanie i regularng dezynfekcje

Kolory
Potysk

Parametry techniczne

Transparentny

Potmat

Lepkos¢ Brookfield 20£2 °C, min. [mPas]  PN-ISO 2555 6000 +10000

Gestosc¢ 20+0,5 °C, [g/cm?3] MI-MB-PPGDP- 1,00 + 1,045
004

Czas schniecia powtoki w 2312 °C, [h] PN-C-81519 2h

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po2h

Odczyn pH PN-C-4963:1989 7,5+38,5
met. 1.2.1

Potysk powtoki / kat 60° PN-EN ISO 2813 9,0+ 15,0

PPG Deco Polska Sp. z 0.0., ul. Kwidzynska 8; 51- 416 Wroctaw, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Informacje znajdujace sie w niniejszej Karcie Technicznej sg przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i sg aktualne na dzien jej wydania.
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LZO

Data waznosci
Metoda malowania

Rekomendowane
narzedzia

professional

o
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Zawartos$é substancji nielotnych (105°C/ PN-ENISO 3251 25,0
1 h/ 1 g, rozciericzone 2 ml wody pitnej),
%m/m, co najmniej

Limit zawartos$ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat.
A/e): 130 g/I. Produkt ten zawiera maks. 25 g/I VOC

24 miesigce od daty produkciji
Pedzel, watek, natrysk

Watek Microfibre Floor 120, Watek Microfibra Extra marki PROGOLD

Malowanie natryskowe

Wydajnos¢
normowa

Rekomendowana
ilos¢ warstw

Przygotowanie
podtoza

Malowanie

Urzadzenie Cisnienie Dysza Filtr Zalecane Uwagi
min. min.nr | [Mesh] | rozcieficzenie
GRACO 70-80 FFA 100/100 | 0% Lakier Pétmat
ST Max 495 510,512

Do 10 m?/I (ok. 0,1 m?/l) przy jednej warstwie w zaleznosci od chtonnosci
i chropowatosci podtoza zastosowanego narzedzia i metody malowania.

1-2

Odpowiednio przygotowane podfoze pomaluj odporng na szorowanie farbag
marki Dekoral Professional, np. Akrylit 3000 PW na dowolnie wybrany kolor
(zgodnie z instrukcja na opakowaniu). Powierzchnia przeznaczona do
malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan, gtadka
i jednolita.

Przed uzyciem wyrdb doktadnie wymieszaj. Zalecana ilos¢ warstw 1-2. Drugg
warstwe nakfadaj po 2 h. W celu unikniecia réznic w wygladzie powtoki
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niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catos¢
architektoniczng w jednym cyklu roboczym. Wykonanie punktowych
poprawek na powierzchni lakieru moze spowodowac pojawienie sie réznic

w potysku
Dodatkowe Maluj w temperaturze +5 °C do +25 °C i wilgotnosci ponizej 80%. Wysoka
informacje temperatura i niska wilgotno$¢ moga powodowac szybsze wysychanie lakieru.

W trakcie malowania unikaj przeciggdéw. Nizsza temperatura i wieksza
wilgotnos¢ wzgledna powietrza wydtuza czas wysychania powtoki. Przy
nieodpowiednim doborze narzedzia, technice malowania i niesprzyjajgcych
warunkach (temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza) mozliwe jest
wystgpienie smug. Lakieru nie nalezy stosowac samodzielnie bezposrednio na
niemalowane powierzchnie. Po wymalowaniu lakier zmienia odcien podtoza
(nasyca kolor). Powierzchnie tatwo przemalujesz odporng na szorowanie
farbg marki Dekoral Professional po uprzednim zmatowieniu podtoza. Wyréb
w opakowaniu ma mleczny (biaty) wyglad, ktdry zmienia sie po wyschnieciu -
woéwczas lakier staje sie transparentny. Po zakoriczeniu malowania
narzedzia umyj woda. W czasie prac malarskich i po ich zakorczeniu
pomieszczenia przed uzytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego
zapachu. Produkt wodorozcieficzalny, nieodporny na mrdéz. Przechowywad
w temp. powyzej 0°C w chtodnym i suchym pomieszczeniu.

PKWiU 20.30.11.0

Atesty Wyrdéb posiada atest higieniczny

Zalecenia BHP i Stosowac sie do zalecen podanych na opakowaniu.

P. Poz. Szczegdtowe informacje zamieszczone sa w Karcie Charakterystyki na stronie

www.dekoralprofessional.pl

Opakowania SL
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