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Dziatajac na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatdw
Budowlanych, w wyniku postepowania przeprowadzonego na wniosek producenta:

PPG DECO Polska Sp. z 0.0.
ul. Kwidzynska 8
51-416 Wroclaw

stwierdza pozytywna ocene wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
do zamierzonego zastosowania:

System ocieplen
AKRYS 3000

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Mistytistu Ceramiki i Materiatéw Budowianych

ZYK

Wydano w Krakowie, 01.12.2022 r. Termin waznosci: 01.12.2027 r.

Krajowa ocena techniczna /CiMB-KOT-2017/0006 wydanie 4 zawiera 26 stron, w tym 2 zatgczniki,
ktore stanowig integralna czesé oceny.
ICIMB-KOT-2017/0006 wydanie 4 jest przediuzeniem waznoséci dokumentu na kolejne 5 lat.
Niniejsza krajowa ocena techniczna powinna byé powielana w caloéci, w tym przekazywana drogg
elektroniczng. Czesciowe kopiowanie jest dozwolone za pisemng zgoda Sie¢ Badawcza tukasiewicz

= Instytutu Ceramiki i Materiaidw Budowianych. Kazde czesciowe kopiowanie musi by¢ w iaki sposdb
oznaczane.
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1. Opis techniczny wyrobu

Przedmiotem niniejszej krajowej oceny technicznej jest zestaw wyrobdw — zioZony zestaw
izolacji ciepinej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) ¢ nazwie handlowej AKRYS 3000, w ktdrym
jako wyréb do izolacji ciepinej sg stosowane, produkowane fabrycznie, plyty ze styropianu
(EPS) wedlug normy PN-EN 13163.

Wykonanie ociepler z zastosowaniem zestawu AKRYS 3000, objetego niniejsza krajowa
oceng techniczna, polega na umocowaniu do istnigjgcych Scian, od zewnatrz, warstwowego
ukiadu, skladajacego sie z plyt styropianowych i warstwy wierzchniej (wykonczeniowej),
sktadajacej sie z jednej lub kilku warstw wykonywanych na budowie, z ktorych jedna zawiera
siatke zbrojaca. Warstwa wierzchnia jest naktadana bezposrednio na piyty ze styropianu, bez
pustki powietrzne;.

Zestaw obejmuje wyroby (sktadniki) produkowane fabrycznie przez producenta zestawu iflub
przez poddostawcdw. Producent zestawu jest odpowiedzialny za wszystkie jego sktadniki
okreslone w niniejszej krajowej ocenie technicznej. Producentem zestawu wyrobow jest PPG
DECO Polska Sp. z 0.0, ul. Kwidzyfska 8, 51-416 Wroclaw. Zestaw wyrobdw jest
produkowany w zakladach zlokalizowanych w Europie.

Sktad zestawu wyrobow oraz sposoby mocowania przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sklad zestawu wyrobdw AKRYS 3000

Sposob mocowania: system klejony catkowicie lub czesciowo
'  SKladnik | Zuzycie | Grubo$¢
Wyréb do izolacji clepinej
Plyty styropianowe EPS wedtug PN-EN 13163.
Wymiary powierzchniowe: nie wigksze niz 600 x 1200 mm;
powierzchnie piyt: szorstkie, po krojeniu z blokdw, -
krawedzie ptyt: prostokatne lub profilowane na zakiadke, ostre,
bez wyszczerbief.
Zaprawy klejace do przyklejania plyt styropianowych (stosowane zamiennie)
AKRYS 3000 Klej PS

20 + 250
mm

. . L . . okote 4,0
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac ka/m? -
Zz wodg w proporcji wagowej 100 (17 + 19) g
AKRYS 3000 Klej ZS
. . - . i okoto 4,0
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac kg/m? -

z wodg w proporcji wagowej 100 : (19 + 21)
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Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sklad zestawu wyrobow AKRYS 3000 - cigg dalszy

Sposéb mocowanla: system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym

Skladnik

| Zuzycie | Grubosé

Wyrdb do izolacji cieplnej

Piyty styropianowe EPS wedtug PN-EN 13163.
Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm;

powierzchnie plyt: szorstkie, po krojeniu z blokow, - 20;'350
krawedzie piyt: prostokatne lub profilowane na zaktadke, ostre,
bez wyszczerbien.,

Zaprawy klejace do przyklejania plyt styropianowych (stosowane zamiennie)

AKRYS 3000 Kiej PS

z woda w proporcji wagowej 100 : (19 + 21)

s ) . R . i okolo 4,0

ucha mieszanka, ktorg przed uzyciem nalezy zmieszaé ka/m? -
Zz woda w proporcji wagowej 100 . (17 + 19) 9

AKRYS 3000 Klej ZS okoto 4.0

Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszaé kg !mzl -

Laczniki mechaniczne

Dopuszczone do stosowania w systemach ocieplent ETICS na
podstawie stosownych dokumentdéw (ETA, KOT)
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Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu wyrobéw AKRYS 3000 - ciag dalszy

Sposéb mocowania do $cian ocieplonych:
system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem
Skladnik | Zuzycie | Grubosé
Wyréb do izolacji ciepinej
Plyty styropianowe EPS wediug PN-EN 13163.

Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm; do;coz?]ir;'lm
powierzchnie plyt: szorstkie, po krojeniu z blokdw, - z istnigjacym
krawedzie ptyt: prostokatne lub profilowane na zaktadke, ostre, ociepleniem
bez wyszczerbien.

Zaprawy klejace do przyklejania plyt styropianowych (stosowane zamiennie)
AKRYS 3000 Klej PS okolo 4.0
Sucha mieszanka, ktéra przed uzyciem nalezy zmieszaé kg imz’ -
z wodg w proporcji wagowej 100 : (17 + 19)
AKRYS 3000 Klej ZS okolo 4.0
Sucha mieszanka, ktéra przed uzyciem nalezy zmieszaé kg !mz, -

z woda w proporcji wagowej 100 : (19 + 21)

Laczniki mechaniczne!
TSBD, TSBDL wediug ETA-08/0314 - -
Hilti fixing element XI-FV wediug ETA-17/0304 - -
fischer TERMOZ 8 U, fisher TERMOZ 8 UZ
wediug ETA-02/0019
fischer TERMOZ 8 N, fisher TERMOZ 8 NZ
wediug ETA-03/0019
ejotherm STR U, gjotherm STR U 2G wediug ETA-04/0023 - -
gjotherm NT U wediug ETA-05/0009 - -
EJOT H1 eco, EJOT H4 eco wedlug ETA-11/0192 - -
KEW TSD 8 wedlug ETA-04/0030 - -
KI-10N, KI-10NS wediug ETA-07/0221 - -
KOELNER KI-10M wediug ETA-07/0291 - -
KOELNER TFIX-8P wediug ETA-13/0845 - -
Koelner TFIX-8S, Koelner TFIX-8ST wediug ETA-11/0144 - -
TFIX-8M wediug ETA-07/0336 - -
WKTHERM 8 wedtug ETA-13/0724 - -
WKTHERM@8 wedlug ETA-11/0232 - -
Klimas Whkret-met screw in plug eco-drive
wediug ETA-13/0107
R-TF!X-8S, R-TFIX-8S-X wedtug ITB-KOT-2021/15560 - -

YMogg by¢ stosowane inne tgczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym, dopuszczone do stosowania
w systemach ocieplen ETICS na podstawie stosownych dokumentéw (ETA, KOT), pod warunkiem, ze
speiniajg nastepujace wymagania:

e  $rednica talerzyka = 60 mm

e sztywnose talerzyka = 0,30 KN/mm
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Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu wyrobow AKRYS 3000 — cigg dalszy

Warstwa wierzchnia stosowana w katdym sposobie mocowania

faktura: baranek

Skladnik | Zuzycie | Grubogé
Zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej
AKRYS 3000 Klej ZS .
Sucha mieszanka, ktérag przed uzyciem nalezy zmieszac O|':<O*}0m52,2 3m'm4
Z wodg w proporcji wagowej 100 : (19 + 21) 9
Siatki z widkna szklanego (stosowane zamiennie)
DEKORAL A150 - -
DEKORAL A165 - =
Srodek gruntujacy

AKRYS 3000 P

. : . 0,3+0,5
Ciecz gotowa do stosowania pod wszystkie wyprawy ka/m? -

. g/m
tynkarskie
Wyprawy tynkarskie (stosowane zamiennie)

AKRYS 3000 MINERAL
Mineralno-polimerowa zaprawa tynkarska, sucha mieszanka,
ktéra przed uzyciem nalezy zmieszaé z woda w proporcji okoto 2,5
wagowej 100 : (20 + 22) kg/m?
maksymalne uziarnienie: 1,5 mm Regulowana
faktura: baranek uziarnieniem
AKRYS 3000 AKRYL
Akrylowa masa tynkarska, gotowa do uzycia 22+27
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0 mm kg/m?
faktura: baranek
AKRYS 3000 S-S
Silikatowo-silikonowa masa tynkarska, gotowa do uzycia
maksymalne uziarnienie:
0,8 mm 2,2+27
faktura: baranek kg/m? 1,5 mm
1,5.mm 3,0+35 | Regulowana
2,0 mm kg/m? uziarnieniem
faktura: baranek
AKRYS 3000 SISI
Silikatowo-silikonowa masa tynkarska, gotowa do uzycia 22+35
maksymalne uziarnienie:1,5; 2,0 mm kg/m?
faktura: baranek
AKRYS 3000 SILIKON
Silikonowa masa tynkarska, gotowa do uzycia 25+27 |Regulowana
maksymaine uziarnienie: 1,5 mm kg/m? uziarnieniem
faktura: haranek
AKRYS 3000 S-Bio
Silikonowa masa tynkarska, gotowa do uzycia 22+27
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0 mm kg/m?
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Wiasciwosci sktadnikow zestawu AKRYS 3000 przedstawiono w Zatgczniku 1.

W skiad zestawu wyrobow AKRYS 3000 wchodza rowniez materialy uzupetniajace i akcesoria
niebedace przedmiotem niniejszej krajowej oceny technicznej, jednakze producent zestawu
jest odpowiedzialny za ich kompatybilnos¢ i odpowiednie wiladciwosci uzytkowe, jesli s3
dostarczane, jako skladniki zestawu, oraz za zapewnienie stosownych instrukcji ich
stosowania.

Niniejsza krajowa ocena techniczna obejmuje typy wyrobow, okredlone przez producenta,
wynikajace z wlasciwosci uzytkowych (pkt 3) oraz kombinacii sktadnikéw zestawu.

2. Zamierzone zastosowanie wyrobu

Objety niniejszg krajowa oceng techniczng zlozony zestaw izolacji cieplnej (ETICS)
z zastosowaniem wyrobdw ze styropianu (EPS) o nazwie handlowej AKRYS 3000, jest
przeznaczony do wykonywania ocieplern §cian zewnetrznych budynkéw nowo wznoszonych
i uzytkowanych, bez istniejacego ocieplenia. Moze by¢ stosowany na $cianach wykonanych
z drobnowymiarowych elementéw murowych (cegly, bloczki, kamienr, itp.) lub betonu
{monolitycznego lub elementow prefabrykowanych).

Uktady ociepleniowe sa wykonywane na istnigjacych (modernizowanych) $cianach
pionowych. Moga byé réwniez stosowane na powierzchniach poziomych lub nachylonych,
zapewniajacych wilasciwe odprowadzenie wéd opadowych i $niegu, nie powodujgc ich
zalegania.

Zestaw AKRYS 3000 moze byé takze stosowany do wykonywania drugiej warstwy ocieplenia
na istniejgcym systemie ocieplen, ktory jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia
lub ktérego klasyfikacja w tym zakresie nie jest okreslona. Moze byé stosowany na Scianach
juz ocieplonych, jezeli istniejgce ocieplenie wymaga renowacji lub $ciana wymaga zwigkszenia
izolacyjnosci termicznej.

Ukiady ociepleniowe sq wykonywane z nienosnych elementdw budowlanych i nie wplywajg na
statecznosé $cian, do ktérych sa mocowane, ale moga wplywad na ich trwalo$é¢ poprzez
zapewnienie zwiekszonej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie sg przeznaczone
do zapewnienia szczelnosci konstrukeji budowlanej na przenikania powietrza.

Przed przystagpieniem do wykonywania ocieplenia systemem zawsze nalezy poddad ocenie
stan podioza. Pyty styropianowe nalezy przyklejaé z zachowaniem mijankowego ukiadu spoin
pionowych. Powierzchnia klejenia powinna wynosi¢ co najmniej 40 % powierzchni piyty,
a montaz lacznikéw mechanicznych nalezy rozpoczac¢ co najmniej po 48 godzinach od
przyklejenia plyt styropianowych. taczniki mechaniczne powinny przechodzi¢ przez warstwe
izolacji cieplnej az do podioza i by¢ zakotwione na gleboko$é wiasciwg dla danego typu
tacznika i rodzaju poditoza. W przypadku wykonywania drugiej warstwy ocieplenia taczniki
mechaniczne muszg przechodzi¢ przez wszystkie warstwy styropianu do podioza nosnego
i muszg byé zakotwione na gtebokosé scisle okreslong w projekcie technicznym ocieplenia,
zaleznie od rodzaju uzytych tgcznikdw mechanicznych irodzaju podioza, a powierzchnia
klejenia plyt styropianowych powinna wynosi¢ 100 %.

Stosowanie zestawu wyrobow AKRYS 3000 powinno byé zgodne z projektem technicznym
opracowanym dla okreélonego obiektu oraz z instrukcjami producenta. Projekt powinien
uwzgledniaé:
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e obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegblnosci rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

e postanowienia niniejszej krajowej oceny techniczne]

oraz okreslaé co najmniej:

s sposob przygotowania podtoza,

+ grubos¢ piyt styropianowych,

* rodzaj, ilosé, rozmieszczenie i dhlugosé tacznikéw mechanicznych z uwzglednieniem
rodzaju podtoza (jesli taczniki mechaniczne sg wymagane),

sposob obrébki miejsc szczegdinych elewaciji (osciezy okiennych i drzwiowych, balkondw,

cokotdéw, dylatacji i in.).

Zestaw wyrobéw AKRYS 3000 zostal skiasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajacy ognia
(NRO) przez Sciany zewnetrzne przy dziataniu ognia od zewnatrz:

o na podiozach niepalnych (co najmniej klasy A2-s3, dO reakeji na ogier wedtug normy PN-
EN 13501-1) przy zastosowaniu plyt styropianowych o grubosci do 25 cm i gestosci do
14,0 kg/m?®

*» jako docieplenie $&cian zewnetrznych z istniejacym systemem ociepleri, kiory jest
klasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO) przy zastosowaniu piyt
styropianowych o tacznej grubosci do 40 cm i gestosci do 14,0 kg/m?®.

Roboty budowlane zwigzane ze stosowaniem zestawu wyrobéw AKRYS 3000 powinny byé
wykonywane przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z instrukcjami producenta.

Temperatura otoczenia w czasie naktadania i wigzania sktadnikéw zestawu wyrobéw AKRYS
3000, objetych niniejsza krajowa oceng techniczna, powinna wynosi¢ od + 5 do + 25 °C. Przy
prowadzeniu robo6t ociepleniowych nalezy przestrzega¢ odstepdéw czasowych miedzy
nakladaniem poszczegodlnych warstw, zgodnie z instrukcjami producenta.
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3. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu [ metody zastosowane do ich oceny

Wiasciwoéci uzytkowe zestawu wyrobdw AKRYS 3000 przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 2. Wiasciwo$ci uzytkowe zestawu wyrobéw AKRYS 3000

Zasadnicza Wiasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
. _— . : PN-B-
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO 02867-2013-08
Wodochtenno$€ warstwy zbrojonej po 1 godzinie, <01 EAD
kg/m? ' 040083-00-0404
Wodochtonnosé warstwy wierzchniej po 1 godzinie,
kg/m?:
(warstwa zbrojona + wskazana wyprawa tynkarska)
_ AKRYS 3000 MINERAL <03 EAD
_ AKRYS 3000 AKRYL <0,2
- AKRYS 30008-S <0,1 040083-00-0404
S AKRYS 3000 SILIKON < 0,1
AKRYS 3000 S-Bio <0,1
AKRYS 3000 SISI <0,2
Wodochionnos$¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach, <04 EAD
kg/m? ’ 040083-00-0404
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej: po 24 godzinach,
kg/m?
{warstwa zbrojona + wskazana wyprawa tynkarska)
. AKRYS3000MINERAL | <07 EAD
AKRYS 3000 AKRYL <04 AL
AKRYS3000S-S |7 <04 040083-00-0404
T AKRYS3000SILIKON | T <05
AKRYS 3000 S-Bio <04
AKRYS 3000 SISI <05
Odpornoéé na uderzenie, kategoria:
(warstwa zbrojona + wskazana wyprawa tynkarska)
_________________________ AKRYS 3000MINERAL | I
o _ AKRYS3000AKRYL | H _ EAD
~ AKRYS 3000 S-S I 040083-00-0404
AKRYS 3000 SILIKON Il
_ AKRYS 3000 S-Bio n
AKRYS 3000 SISI Il
Opér dyfuzyjny wzgledny
(warstwa zbrojona + wskazana wyprawa tynkarska), m
AKRYS 3000 MINERAL <0,3
AKRYS 3000 AKRYL <03 EAD
AKRYS 3000 8-8 <03 040083-00-0404
AKRYS 3000 SILIKON £0,3
AKRYS 3000 S-Bio <02
AKRYS 3000 SISI 03
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Tabela 2. Wiasciwosci uzytkowe zestawu wyrobow AKRYS 3000 - ciag dalszy

Zasadnicza Wiasciwosc Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny

Mrozoodpornosé warstwy wierzchniej, zniszczenia
typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia:
(warstwa zbrojona + wskazana wyprawa tynkarska)

AKRYS 3000 MINERAL brak zniszczen EAD
AKRYS 3000 AKRYL brak ZI‘!!SZCZEI‘I | 040083-00-0404
AKRYS 3000 S-S brak zniszczen
AKRYS 3000 SILIKON | brak zniszczen |
_ AKRYS 3000 S-Bio _ brak zniszczen
AKRYS 3000 SiS| brak zniszczen
Przyczepnos§¢ zaprawy klejgcej do betonu, MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,80
AKRYS po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h >0.10
3000 Kiej PS _ suszenia. . ’
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 0.80 EAD
i 7 dniach suszenia : 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych 20,80
AKRYs  Po 2dniach zanurzenia w wodzie i 2 h >0.10
3000 Klej ZS _ suszema .
pc 2 dniach zanurzenia w wodzie > 0.80
i 7 dniach suszenia '
Przyczepnosé zaprawy kiejgcej do styropianu (EPS),
MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,08
AKRYS po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h >0.03
3000 Klej PS | suszema . EAD
po 2 dniach zanurzenia w wodzie >0.08
i 7 dniach suszenia - 040083-00-0404
w warunkach laborateryjnych 20,08
AKRYS po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h > 003
3000 Klej ZS | Suszema :
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 008
i 7 dniach suszenia -
Przyczepnosé zaprawy klejacej do wykonywania
warstwy zbrojonej do styropianu (EPS), MPa
w warunkach laboratoryjnych = 0,08
AKRYS po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h > 0.03
3000 Klej PS | Suszema . EAD
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 0.08
i 7 dniach suszenia e 040083-00-0404
w warunkach faboratoryjnych 20,08
AKRYS po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h > 0.03
3000 Klej ZS _ suszenma .
po 2 dniach zanurzenia w wodzie >0.08

i 7 dniach suszenia
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Tabela 2. Wiasciwoéci uzytkowe zestawu wyrobdw AKRYS 3000 — cigg dalszy

Zasadnicza Wiasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Przyczepnosé warstwy wierzchniej do styropianu
(EPS), MPa
{(warstwa zbrojona + wskazana wyprawa tynkarska)
w warunkach laboratoryjnych = 0,08
A:AITJESR%EI? 0 po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci =z 0,08
w warunkach laboratoryjnych z 0,08
AKEI\(’%’SI? 00 po starzeniu = 0,08
po cyklach mrozoodpornosci | 2008
w warunkach laboratoryjnych 20,08 EAD
AKREY;_SSSOOO po starzeniu 20,08 040083-00-0404
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
w warunkach laboratoryjnych 20,08
Aﬂmﬁggoo po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
w warunkach laboratoryjnych z 0,08
AKR; gigooo po starzeniu 20,08
pe cyklach mrozoodpornosci 20,08
w warunkach laboratoryjnych 20,08
AKR;%E’OOO po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci = 0,08
Odpornosé na obcigzenie wiatrem, N wedtug Tabeli 3 040085'_6(‘)%_040 4
Opor cieplny i wspOfczynnik przenikania ciepta mgﬁmfa 2 o 4008?1)%—040 4
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Tabela 3. Odpornosé na obcigzenie wiatrem — badanie przeciggania facznikéw mocowanych
na powierzchni plyt styropianowych, w warunkach laboratoryjnych

taczniki, dia ktérych znajduja Laczniki mechaniczne wg Tabeli 1
zastosowanie wyznaczone
sity niszczace Srednica talerzyka acznika, mm 260
Ptyty styropianowe, dla Grubosé, mm 250
ktorych znajduja Whitrzymatosé na rozcigganie
zastosowanie wyznaczone prostopadie do powierzchni czotowych, =100
sily niszczace kPa
taczniki nieusytuowane na stykach ptyt Rp Ménrggﬁ:gasg?
Sy Minimalna: 586
taczniki usytuowane na stykach plyt R Srednia: 618
Laczniki, dla ktérych znajduia taczniki mechaniczne wg Tabeli 1
zastosowanie wyznaczone § . :
= rednica talerzyka tacznika
Sy Tiszoages (z dodatkowym talerzykiem), mm E1A
Piyty styropianowe, dla Grubosé, mm z 50
ktérych znajdujg Wytrzymatosé na rozcigganie
zastosowanie wyznaczone prostopadle do powierzchni czolowych, z 100
sity niszczace kPa
taczniki nieusytuowane na stykach phyt Re Mé':ggﬁ:gasgy
Sia niszczaca, N = Minimalna: 866
taczniki usytuowane na stykach piyt R; Srednia: 933
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4. Pakowanie, transport i skladowanie oraz sposdb znakowania wyrobu

Wyroby wchodzace w skdad zestawu wyrobdw objetego niniejsza krajowa oceng techniczng
mozna transportowad dowolnymi srodkami, zapewniajgc stosowne zabezpieczenie opakowan
przed uszkodzeniem.

Wyroby wchodzace w skiad zestawu powinny byé przechowywane w nieuszkodzonych
opakowaniach fabrycznych, w miejscach suchych, w temperaturze od 0 do + 30 °C.

Sposoéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z pbzn. zm.).

Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym powinny towarzyszyé nastepujgce

informacje:

s dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym;

¢ hazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta;

¢ nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

+ numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktéra zostaly zadeklarowane
wilasciwosci uzytkowe,

e pumer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

¢ poziom lub klasa zadeklarowanych wlaéciwosci uzytkowych;

¢ nazwa jednostki certyfikujacej, ktdra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji stalodci
wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

« adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona.

W odpowiednich przypadkach wraz z krajowa deklaracjg wlasciwosci uzytkowych powinna byé
dostarczana luk udostepniana karta charakterystyki lub informacje o substancjach zawartych
w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen | stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wediug
rozporzadzenia REACH, powinno byé zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiege i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/20086.
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5. Ocena i weryfikacja stalosci wlasciwosci uzytkowych

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwoséci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uZzytkowych wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz.1966 z pdzn. zm.) oceny
i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych zestawu wyrobéw AKRYS 3000 dokonuje
producent, stosujac system wedtug Tabeli 4.

Tabela 4. Krajowe systemy oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych

Krajowy system

Grupa wyrobéw | Zamierzone zastosowanie Klasy oceny i weryfikacji |

budowlanych wyrobdéw budowlanych stalosci wlasciwosci

uzytkowych

Sgigxfsystemy - do zastosowal . ‘:JI *'*ff.z'*s BS :
izolacji ciepinej podlegajacych ByTAgAnam c**, D, E, 2+
Z wyprawami dotyczacym reakgji na ogieri (A1 do E)**, F
tynkarskimi lub
innymi rodzajami
warstwy - do pozostatych zastosowan - 2+
elewacyjnegj

* Wyroby (materialy), w przypadku ktdérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie
produkcji udoskonala sie wlasciwosci uzytkowe dotyczace reakcji na ogien (np. przez dodanie
produkiéw hamujgceych palnosé lub ograniczenie zawartosci materialdéw organicznych).

** Wyroby (materialy), w przypadku ktérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie
produkeji nie udoskonala sie wlasciwosci uzytkowych dotyczacych reakcji na ogien (np. przez
dodanie produktdéw hamujgcych palnosé lub ograniczenie zawartosci materialéw organicznych).

*** Wyroby (materiaty), w przypadku ktorych istnieje europejska podstawa prawna (decyzje lub
rozporzadzenia delegowane Komisji) pozwalajgca na sklasyfikowanie ich wilasciwosci
uzytkowych dotyczacych reakcji na ogien bez przeprowadzenia badan.

5.2. Ocena wilasciwosci uzytkowych

W przypadku zmian surowcow, skladnikéw, linii produkcyjnej lub zakladu produkeyjnego, ktére
mogg wplynaé na wtasciwosci uzytkowe ocenione w pkt 3, producent powinien dokonac
ponownej oceny.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mieé wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wlgcznie z zapisami z prowadzonych badar. Zaktadowa kontrola produkeji powinna
by¢ dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej
deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkeji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedlug pkt 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgeji.
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Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statodci wlasciwosci uzytkowych.
Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobdw i zwiazane z nimi szczegdly produkcyjne musza by¢
w peini mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

§.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne wyrobéw gotowych obejmuja badania biezgce oraz ckresowe. Badania
nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodami wskazanymi w ninigjszej krajowej ocenie technicznej.

Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
1) zapraw Klejacych, srodka gruntujacego, wypraw tynkarskich w zakresie:
- wygladu zewnetrznego,
- gestosci,
2) siatek z wiokna szklanego w zakresie:
- wymiaréw oczek w swietle,
- szerokosci siatki,
~ masy powierzchniowej.

Badania okresowe obejmuja sprawdzenie;
1) zapraw klejacych w zakresie:
- zawartosci popiotu w temperaturze 450 °C,
- przyczepnosci do podioza,
= przyczepnosci do styropianu,
2) siatek z widkna szklanego w zakresie:
= zawartosci popiotu,
= wytrzymatosci na rozcigganie po przechowywaniu w warunkach laboratoryjnych
i w roztworze alkalicznym,
3) Srodka gruntujgcego w zakresie:
- zawartosci substancji suche;j,
- zawartosci popictu w temperaturze 450 °C,
4) mas tynkarskich w zakresie:
= zZawartosci substangji suchej,
— zawarto$ci popiotu w temperaturze 450 °C,
5) zaprawy tynkarskiej w zakresie;
- zawartosci popiotu w temperaturze 450 °C.

Badania okresowe uktadéw ociepleniowych obejmujg sprawdzenie:
- wodochionnosci,
= przyczepnosci warstwy wierzchniej do styropianu (warunki laboratoryjne},
- stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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6. Pouczenie

Krajowa ocena techniczna ICIMB-KOT-2017/0006 wydanie 4 jest pozytywng ocena
whadciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu wyrobéw do wykonywania
ocieple systemem AKRYS 3000, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem wynikajgcym
z postanowien niniejszej oceny, wplywaja na spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych
obiektéw budowlanych, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

Ninigjsza krajowa ocena techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym producenta do
oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U.
2 2021 r. poz. 1213) zestaw wyrobdw, ktorego dotyczy niniejsza krajowa ocena techniczna,
moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent
dokonat oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajows deklaracje
wiasciwosci uzytkowych zgodnie z krajowa ocenag techniczng ICIMB-KOT-2017/0006
wydanie 4 | oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow
o ochronie wiasno$ci przemystowej, a w szczegdinosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000T.
Prawo wiasnosci przemystowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324). Zapewnienie tych uprawnien nalezy
do obowigzkdw korzystajacych z niniejszej krajowej oceny technicznej.

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych wydajac krajowg
ocene techniczng nie bierze odpowiedziainosci za ewentualne naruszenie praw wytgcznych
i nabytych.

Krajowa ocena techniczna nie zwalnia preducenta zestawu wyrobéw od odpowiedzialnosci za
jego prawidtowa jakosé, a wykonawcodw robdt budowlanych od cdpowiedzialnosci za jego
wilasciwe zastosowanie.

Waznosc¢ krajowej oceny techniczne] moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy nie diuzsze niz
5 lat.
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7. Wykaz dokumentdéw wykorzystanych w postepowaniu

Normy i dokumenty zwigzane

EAD 040083-00-0404

EAD 040016-01-0404

€AD 330196-01-0604

WO-KOT/04/02 wydanie 1

PN-B-02867:2013-06

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 13501-1:2019-02

ICIMB-KOT-2018/0043
wydanie 3

ITB-KOT-2021/1550
wydanie 1

ETA-02/0019

ETA-17/0304
ETA-03/0019

ETA-04/0023

ETA-04/0030
ETA-05/0009
ETA-07/0221

ETA-07/0291

ETA-07/0336

Ziozone systemy
tynkarskimi

Siatka z widkna szklanego do wzmachiania
cementowych lub na bazie cementu

izolacji cieplnej (ETICS) z wyprawami

tynkéw

taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen Scian zewnetrznych (ETICS), wykonane z materiatu
pierwotnego lub wtornego

Warunki oceny wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.
Zlozone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi
{ETICS) z zastosowaniem wyrobéw ze styropianu {(EPS)

Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne od strony
zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczanie ggstosci nasypowej i jamistosci

Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw
budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
reakcji na ogien

Krajowa Ocena Techniczna dla siatek z widkna szklanego
HALICO A150 i HALICO A165

Krajowa Ocena Techniczna dla tacznikdw R-TFIX-85
i R-TFIX-88-X

Europejska Oc¢ena Techniczna dla tacznikow
fisher TERMOZ 8 U, fisher TERMOZ 8 ZU

Europejska Ocena Techniczha dla tacznika Hilti XI-FV

Europejska Aprobata Techniczna dla tgcznikéw
fisher TERMOZ 8 N, fisher TERMOZ 8 NZ

Europejska Ocena Techniczna dla tacznikow
gjotherm STR U, gjotherm STR U 2G

Europejska Ocena Techniczna dia tgcznika KEW TSD 8
Europejska Ocena Techniczna dla lgcznika ejotherm NT U

Europejska Ocena Techniczna dla tgcznikow KI-10N i KI-10NS

Europejska Ocena Techniczna dla tacznika
KOELNER KI-10M

Europejska Ocena Techniczna dla tacznika TFIX-8M
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ETA-08/0314 Europejska Ocena Techniczna dla facznikow
TSBD, TSBDL

ETA-11/0144 Europejska Ocena Techniczna dla fagcznikéw
Koelner TFIX-8S, Koelner TFIX-8ST

ETA-11/0192 Europejska Ocena Techniczna dla tacznikéw
EJOT H1 eco, EJOT H4 eco

ETA-11/0232 Europejska Ocena Techniczna dia tacznika
WKTHERMo8

ETA-13/0107 Europejska Ocena Techniczna dla igcznika
Klimas Wkret-met screw in plug eco-drive

ETA-13/0724 Europejska Ocena Techniczna dla tacznika
WKTHERM S

ETA-13/0845 Europejska Ocena Techniczna dla tgcznika
KOELNER TFIX-8P

Klasvfikacie, raporty i sprawozdania z badarn

Raport klasyfikacyjny Nr KG-25/21 wydanie 6 oraz KG-55/21 wydanie 4, w zakresie
rozprzestrzeniania ognia przez sciany, Sie¢ Badawcza bukasiewicz — Instytut Ceramiki
i Materiatéw Budowlanych, Centrum Szkia | Materiatéw Budowlanych w Krakowie.

Sprawozdania Nr; 427/14/SG, 429/14/SG, 430/14/5G i 483/14/SG z badan wodochfonnosci,
ICIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 813/19/KG z badan wodochionnosci, tUKASIEWICZ - ICIMB, OSiMB
w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 656/22/KG z badan wodochtonnosci, Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut
Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Centrum Szkia i Materiatdéw Budowlanych w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 483/14/SG, 447/17/SG, 448/17/SG i 449/17/SG z badan mrozoodpornosci,
ICiIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 813/19/KG z badan mrozoodpornosci, LUKASIEWICZ - ICIMB, OSiMB
w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 656/22/KG z badan mrozoodpornosci, Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Instytut
Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Centrum Szkta i Materiatow Budowlanych w Krakowie.

Sprawozdania Nr; 427/14/SG, 429/14/SG, 430/14/8G | 483/14/SG z badan przepuszczalnosci
pary wodnej, ICIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 813/19/KG z badan przepuszczalnosci pary wodnej, LUKASIEWICZ -
ICIMB, OSiMB w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 656/22/KG z badan przepuszczalnosci pary wodnej, Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatébw Budowlanych, Centrum Szkfa i Materiatéw
Budowlanych w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 700/21/KG + 703/21/KG z badan odpormosci na uderzenie, Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych/Oddziat w Krakowie.
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Sprawozdanie Nr 655/22/KG z badar odpornoéci na uderzenie, Sie¢ Badawcza Lukasiewicz
~ Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Centrum Szkta i Materiatéw Budowlanych
w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 428/14/SG, 429/14/SG, 443/14/SG, 447/14/8G, 448/14/SG, 483/14/5G,
447/171SG, 448/17/SG, 449/17/SG i 450/17/SG z badan przyczepnosci, ICIMB/Oddzial
w Krakowie.

Sprawozdania Nr 812/19/KG i 813/19/KG z badan przyczepnosci, LUKASIEWICZ - ICIMB,
OSiMB w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 855/22/KG z badan przyczepnosci, Sie¢ Badawcza t.ukasiewicz — Instytut
Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Centrum Szkia i Materiatéw Budowlanych w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 020-035307 z badan przeciagania tacznikéw, TZUS Praga.

Sprawozdania Nr; 407/14/SG, 408/14/SG, 410/14/SG, 411/14/SG, 412/14/SG, 447/14/5G,
448/14/SG, 756/14/SK, 757/14/SK, 759/14/SK, 760/14/SK, 764/14/SK, 765/14/SK i 767/14/SK
z badar identyfikacyjnych, ICIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 848/22/KG, 849/22/KG, 650/122/KG, 651/22/KG, 652/22/KG, 653/22/KG,
654/22/KG i 1497/22/KK z badan identyfikacyjnych, Sie¢ Badawcza Ltukasiewicz — Instytut
Ceramiki i Materiatow Budowlanych, Centrum Szkla i Materiatéw Budowlanych w Krakowie.

Sprawozdania z badan biezacych i okresowych, PPG DECO Polska Sp. z 0.0.
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Zatacznik 1 — Whasciwosci skladnikow zestawu AKRYS 3000

Tabela Z1-1. Wlasciwosci plyt styropianowych (minimaine) wg PN-EN 13163+A1:2015-03

Wiasciwosé Wymaganie
Klasa reakgcji na ogier wg PN-EN 13501-1:2019-02 E
i Okreslony przy
Opor cieplny oznakowaniu CE

Gruboéc (tolerancja) T2

Dlugos¢ (tolerancija) L2

Szerokosé (tolerancja) W2

Prostokatno$¢ (tolerancja) S5

Ptaskos¢ (tolerancja) P5

Stabilnos¢ wymiaréw w warunkach:
- laboratoryjnych DS(N)2
- okredlonej temperatury i wilgotnosci DS(70,-)2
Wspdlczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, 20 do 40
Wytrzymalo$é na rozcigganie prostopadte do powierzchni TR80
czolowych
Whytrzymalos$é na zginanie BS75
Tabela Z1-2. Wiasciwosci zapraw klejacych
AKRYS 3000 Klej PS
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badar
Jednorodna sucha mieszanka, Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny o jednolitej barwie, bez zbrylerh | nieuzbrojonym, w $wietle

i zanieczyszczen mechanicznych

dziennym, z odlegtosci 0,5 m

i zanieczyszczen mechanicznych

Gestosé, kg/m® 1602 + 1958
Zawartosé popiotu <0994 EAD 040083-00-0404
w temperaturze 450 °C, % ’
AKRYS 3000 Klej ZS
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Jednorodna sucha mieszanka, Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny o jednclitej barwie, bez zbrylehh | nieuzbrojonym, w Swietle

dziennym, z odleglosci 0,5m

Gestosé, kg/m® 1580 + 1931

Zawartos¢ popiotu

w temperaturze 450 °C, % <991

EAD 040083-00-0404
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DEKORAL A150 (HALICO A150 wedlug Krajowej Oceny Technicznej ICIMB-KOT-2018/0043

wydanie 4)
Wiasciwos¢ Wymaganie Metoda badan
Szeroko$é, m 1.0 1,041 %
1,1 1,1+1% EAD
Wymiar oczek w swietle, mm (38x45+05 040016-01-0404
Masa powierzchniowa, g/m® 150 (-3/+5) %
Zawartosé popiolu w temperaturze 625°C, % 775624 %
. . PN-EN I1SO
Ciepto spalania, MJ/kg <775 1716:2018-08
Wydiuzenie, %
- w stanie dostawy £5,0
- po przechowywaniu w roztworze alkalicznym <30
Whytrzymalos¢ na rozcigganie, N/mm
- w stanie dostawy =30 EAD
- po przechowywaniu w roztworze alkalicznym =20 040016-01-0404
Wytrzymatos¢ wzgledna, %
wytrzymalo$¢ w stanie dostawy odniesiona do > 50
wytrzymatosci po przechowywaniu w roztworze
alkalicznym
DEKORAL A165 (HALICO A165 wedfug Krajowej Oceny Technicznej ICiIMB-KOT-2018/0043
wydanie 4)
Wiasciwos§é Wymaganie Metoda badan
Szerokosé, m 1,0 1.0+ 1%
’ 1,1 11+1% EAD
Wymiar oczek w Swistle, mm (8.7x44) £ 05 | 540016-01-0404
Masa powierzchniowa, g/m? 16525 %
Zawarto$¢ popiolu w temperaturze 625°C, % 70024 %
. . PN-EN ISO
Cieplo spalania, MJ/kg 10,18 1716:2018-08
Wydiuzenie, %
- w stanie dostawy £5,0
- po przechowywaniu w roztworze alkalicznym <40
Whytrzymatos¢ na rozciaganie, N/mm
- w stanie dostawy =30 EAD
- po przechowywaniu w roztworze alkalicznym 220 040016-01-0404
Wytrzymatosé wzgledna, %
wytrzymatos¢ w stanie dostawy odniesiona do > 50
wytrzymalosci po przechowywaniu w roztworze -
alkalicznym
Tabela Z1-4. Wiasciwosci acznikéw mechanicznych
TSBD, TSBDL
Wiasciwosé Wymaganie Metoda hadan
Srednica talerzyka, mm 2 60
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 2222

Sztywnosé talerzyka, kN/mm

21,60

No$nos¢ na wyrywanie z podioza, kN

wediug ETA-08/0314

EAD 330196-01-0604
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Tabela Z1-4. Wiasciwosci tacznikéw mechanicznych — ciag dalszy

Hilti fixing element XI-FV

Nosnos¢ na wyrywanie z podfoza, kN

wedlug ETA-02/0019

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm 2 60
Obcigzenie niszczace talerzyk, kN 21,60
Sztywnoscé talerzyka, kKN/mm 20,40 EAD 330196-01-0604
Nosnosé na wyrywanie z podioza, kN wediug ETA-17/0304
fischer TERMOZ 8 U
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badar
Srednica talerzyka, mm 2 60
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 2245 A1
Sztywnosé talerzyka, kN/imm > 0,50 AR S50185°01-0008

fischer TERMOZ 8 UZ
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badafi
Srednica talerzyka, mm =60

Noénosé na wyrywanie z podioZza, kN

wedtug ETA-03/0018

Obciazenie niszczace talerzyk, kN 21,43

Sztywnosé talerzyka, kN/mm > 0,50 EAD 330196-01-0604

Nosnos¢ na wyrywanie z podioza, kN wediug ETA-02/0019
fischer TERMOZ 8 N
Wiasciwos§é Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm 2 60

Obcigzenie niszczace talerzyk, kN 21,34

Sztywnosé talerzyka, kN/mm = 0,50 EAR 380196:01-0604

fischer TERMOZ 8 NZ

Nosnoéé na wyrywanie z podioza, kN

wedtug ETA-03/0019

Wiasciwo$é Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm > 60
Obciazenie niszczace talerzyk, kN =143
Sztywno$é talerzyka, kN/mm 2 0,50 EAD 530196-01-0604

ejotherm STR U, ejotherm STR U 26

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm > 60
Obciazenie niszczace talerzyk, kN 22,08
Sztywnos¢ talerzyka, kN/imm 2 0,60 EAD 330196-01-0604
Nodnosé na wyrywanie z podioza, kN wedtug ETA-04/0023

EJOT H1 eco, EJOT H4 eco

Nosnosé na wyrywanie z podioza, kN

wedlug ETA-11/0192

] Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm =60
QObcigzenie niszczace talerzyk, kN 21,40
Sztywnosc talerzyka, kN/mm 5060 EAD 330196-01-0604

Noénosé na wyrywanie z podloza, kN

wedtug ETA-04/0030

KEW TSD 8
Wtasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm > 60
Obcigzenie niszczace talerzyk, kN = 1,60
Sztywnosé talerzyka, kN/mm = 0,60 EAD 330196-01-0604
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Tabela Z1-4. Wlasciwosci tacznikéw mechanicznych - ciag dalszy

KI-10N, Ki-10NS

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm 260
Obcigzenie niszczace talerzyk, kN 21,23
Sztywnosé talerzyka, kN/mm = 0,50 EAD 330196-01-0604

Nosnosé na wyrywanie z podioza, kN

wedtug ETA-07/0221

KOELNER KI-10M

Wiasciwos¢c Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm 2 60
ObciaZzenie niszczace talerzyk, kN 2260
Sztywnosé talerzyka, kN/mm > 0.40 EADSS0ISES01-0604

Nosnos¢ na wyrywanie z podioza, kN

wediug ETA-07/0221

KOELNER TFIX-8P
Wiasciwos$é Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm 260

Obciazenie niszczgce talerzyk, kN

21,38

Sztywnosé talerzyka, kN/mm

20,30

Nos$nosé na wyrywanie z podtoZza, kN

wedlug ETA-13/0845

EAD 330196-01-0604

Koelner TFIX-88, Koelner TFIX-8ST
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badari
Srednica talerzyka, mm 260
Obciazenie niszczace talerzyk, kN =204
Sztywnosé talerzyka, kN/mm 20,60 EAD 330196-01-0604

Nosénosé na wyrywanie z podioza, kN

wedlug ETA-11/0144

TFIX-8M
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm 2 60
Obcigzenie niszczace talerzyk, kN 21,75
Sztywnosé talerzyka, kN/mm > 1,00 EAD 330196-01-0604

Nosnos¢ na wyrywanie z podtoza, kN

wediug ETA-07/0336

WKTHERM S

Wiasciwosc

Wymaganie

Metoda badan

Srednica talerzyka, mm

z 60

ObcigZenie niszczace talerzyk, kN

> 4,30

Sztywnosé talerzyka, kNfimm

20,60

Nosnos¢ na wyrywanie z podioza, kN

wedtug ETA-13/0724

EAD 330196-01-0604

WKTHERMg8

Wiasciwosé

Wymaganie

Metoda badan

Srednica talerzyka, mm

2 60

Obcigzenie niszczace talerzyk, kN

24,30

Sztywnosé talerzyka, kN/mm

= 0,60

No$nos¢ na wyrywanie z podioza, kN

wedtug ETA-11/0232

EAD 330196-01-0604

Klimas Wkret-met

screw in plug eco-drive

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm 260
ObcigZzenie niszczace talerzyk, kN =280
Sztywnosé talerzyka, kKN/mm > 0,60 EAD 330196-01-0604

Noénosé na wyrywanie z podioZza, kN

wediug ETA-13/0107
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R-TFIX-8S, R-TFIX-88-X

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badart
Srednica talerzyka, mm 2 60
ObciaZenie nisz¢zace talerzyk, kN =204
Sztywnos¢ talerzyka, KN/mm 20,60 EAD 330196-01-0604
. . wediug ITB-KOT-
Nosnosé na wyrywanie z podioza, kN 2011/1550 wydanie 1

Tabela Z1-5. Wtasciwosci érodka gruntujacego AKRYS 3000 P

w temperaturze 450 °C:

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Ocena wizualna okiem
Ciecz jednorodna, nieuzbrojonym,
Wyglad zewngtrzny moze zawijeraé wypeiniacz w Swietle djzier{nym,
z odleglosci 0,6 m
Gestosc, kg/m® 1476 ~ 1804
Zawarto$¢ suchej substancii, % 653+ 757 EAD
Zawartosc¢ popiotu, %, <926 040083-00-0404

Tabela Z1-6. Wtagciwosci wypraw tynkarskich

AKRYS 3000 MINERAL

bez zbryle i zanieczyszczen
mechanicznych

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Jednorodna sucha mieszanka, | Ocena wizualna okiem
o jednolitej barwie, bez zbrylent nieuzbrojonym,
Wyglad zewnetrzny i zaJnieczyszczeﬁ N w swietle dziennym,
mechanicznych Z odlegtosci 0,5 m
Gestose, kg/m? 1778 + 2173 EAD
Zawartosé popiotu
w temperaturzep4§0 °C, % <998 040083-00-0404
AKRYS 3000 AKRYL
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badari
Jednorodna, niespieniona Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny masa, o jednolitej barwie, nieuzbrojonym,

w $wietle dziennym,
z odleglosci 0,5 m

w temperaturze 450 °C:

Gestose, kg/m® 1742 + 2129
Zawarto$é suchej substanciji, % 79,6 + 92,2
Zawartos$¢ popiolu, %, <045

EAD
040083-00-0404
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Tabela Z1-6. Wtasciwosci wypraw tynkarskich — ciag dalszy

AKRYS 3000 S-S

Jednorodna, niespieniona
masa, ¢ jednolitej barwie,

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym,

bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych

Wyglad zewnetrzny bez zbrylen i zanieczyszczen w Swietle dziennym,
mechanicznych z odlegtosci 0,5 m
Wiaéciwoséé Wymaganie Metoda badan
Gestosé, kg/m® 1665 + 2035
Zawartos¢ suchej substancji, % 77,7 + 90,0 EAD
Zawarto$¢ popiotu, %, <953 040083-00-0404
w temperaturze 450 °C. —
AKRYS 3000 SILIKON
Wiasciwos¢ Wymaganie Metoda badan
Jednorodna, niespieniona Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny masa, o jednolitej barwie, nieuzbrojonym,

w Swietle dziennym,
z odlegtosci 0,5 m

bez zbryleti i zanieczyszczen
mechanicznych

Gestosé, kg/m® 1746 + 2134
Zawartosc suchej substancji, % 80,2 +92.8 EAD
Zawartosé popiotu, %, <939 040083-00-0404
w temperaturze 450 °C: -
AKRYS 3000 S-Bio
Wiasciwosc Wymaganie Metoda badan
Jednorodna, niespieniona Ocena wizualna ckiem
Wyglad zewnetrzny masa, o jednolitej barwie, nieuzbrojonym,

w Swietle dziennym,
Z odlegloéci 0,5 m

bez zbrylen i zanieczyszeczen
mechanicznych

Gestosé, kg/m® 1677 + 2049
Zawarto$c suchej substancji, % 79,3+ 91,9 EAD
Zawartosé popiotu, %, <934 040083-00-0404
w temperaturze 450 °C: -
AKRYS 3000 SISI
Wiaéciwosé Wymaganie Metoda badan
Jednorodna, niespieniona Ocena wizualna okiem
masa, o jednolite] barwie, nieuzbrojonym,
Wyglad zewnetrzny

w Swietle dziennym,
z odleglosci 0,5 m

w temperaturze 450 °C.

Gestosé, kgim® 1762 + 2154
Zawartosé suchej substangji, % 80,5 + 93,3
Zawartosé popiotu, %, <982

EAD
040083-00-0404
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Zalacznik 2 — Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepla

Wspdlczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem jest obliczany wedlug normy
PN-EN IS0 6946:2017-10;

U =U+ Zp'n

gdzie:

Xph powinien by¢ brany pod uwage, gdy jest wigkszy niz 0,04 W/(m?-K)

U catkowity (skorygowany) wspdiczynnik przenikania ciepla przegrody pokrytej
ociepleniem z uwzglednieniem mostkow cieplnych (W/ (m?-K))

n: liczba tgcznikéw na 1 m?

Ap: punktowy wspdtczynnik przenikania ciepta w odniesieniu do tgcznika. Wartosci
podane ponizej moga byé przyjete, jesli nie podano ich w stosownych
dokumentach dla tacznika (ETA lub KOT):
= 0,002 WK w przypadku tacznikéw z trzpieniem rozporowym z tworzywa

sztucznego, stali nierdzewnej z them pokrytym tworzywem sztucznym oraz
tacznikdw ze szczeling powietrzng przy thie trzpienia
(¥p-n pomijalne przy n < 20}

= 0,004 WK w przypadku tacznikow z trzpieniem rozporowym ze stali
ocynkowanej 2 foem pokrytym tworzywem sztucznym
( Xp-7 pomijalne przy n < 10)

= 0,008 W/K w przypadku wszystkich pozostalych tgcznikéw
{najgorszy przypadek)

U wspotczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem, bez mostkdw

cieplnych (W/ (m?-K), okreslany w nastepujacy sposob:
1
U=
Ri + erder + R:ub.rrrare+ Rse + Rxf

gdzie:

Ri: opor cieplny wyrebu do izolacji cieplnej (zgodnie z deklaracjg w odniesieniu do
PN-EN 13163+A1:2015-03) w (m?-K)/W

Rrender: opor cieplny warstwy wierzchniej (okoto 0,02 w (m?-K)/W lub okreslony
w badaniach wedtug PN-EN 12667:2002 lub PN-EN 12664:2002)

Rsubstrate: opdr cieplny przegrody stanowiacej podtoze (np. beton, cegta) w (m? KW

Rse: opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej w (m?-KyW

Rsi: opor przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej w (m?2-K)/W

Wartos¢ oporu cieplnego kazdege wyrobu do izolacji cieplnej powinna byé podana
w dokumentacji technicznej producenta wraz z zakresem dla réznej grubosci. Dodatkowo,
punktowy wspétczynnik przenikania ciepta facznikow powinien zostaé podany, gdy sg one
stosowane.
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