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Lakier przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego
malowania przedmiotéw drewnianych i drewnopochodnych
eksploatowanych na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen takich jak:
drewniany osprzet jachtéw, altany, balustrady, bramy, domki
letniskowe, drzwi, okna, meble ogrodowe, boazerie i inne
elementy moggce mie¢ okresowy kontakt z woda.
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« Tworzy trwatg elastyczng powtoke « Doskonata ochrona przed zmiennymi
pracujacq z drewnem warunkami atmosferycznymi
« Odporny na dziatanie wody « Bezbarwny

« Powtoka odporna na dziatanie promieni
uv

Informacje znajdujace sie w niniejszej Karcie Technicznej sa przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i sg
aktualne na dzien jej wydania. Spotka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze wzgledu na to,

iz warunki aplikacji pozostaja poza kontrolg PPG Deco Polska Sp. z o. o.
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' OKNA, MEBLE OGRODOWE

[ FASADY, DRZWI

LAKIER JACHTOWY

"
| POLYSK | N

llo$¢ warstw 3

Nanoszenie kolejnej warstwy [h] 20

Czas schniecia [h] 20

Gestos¢, 20+0,5°C [g/cm?] 1,1-13
Bezbarwny

15 m2 /I przy jednej warstwie w zaleznosci od podtoza i warunkéw aplikacji

Watek typu moher, Pedzel, Natrysk

Watek Velours, Pedzel ptaski 6550, pedzel ptaski PRO

Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FR): 400 g/I (2010).
Produkt zawiera max 400 g/I.

Informacje znajdujace sie w niniejszej Karcie Technicznej sa przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i sg
aktualne na dzien jej wydania. Spotka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze wzgledu na to,

iz warunki aplikacji pozostaja poza kontrolg PPG Deco Polska Sp. z o. o.
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Podtoze wyréwnaj, przeszlifuj, odpyl, odttus¢ rozcienczalnikiem. Z powierzchni
uprzednio malowanych usun ztuszczenia, przeszlifuj i odpyl. Lakierowane drewno
powinno by¢: suche - wilgotno$¢ drewna nie powinna przekraczac 15%, czyste i
odtiuszczone - bez zabrudzen: kurzu, piasku, plam, nalotéw organicznych, pozostatosci
zywicy (usuna¢ poprzez przetarcie szmatka zwilzong benzyng ekstrakcyjng, poczekac
do wyschniecia), itp. Ubytki uzupetnij szpachla do drewna. Ostre krawedzie wygtadz
papierem Sciernym. Przedmioty eksploatowane na zewnatrz pomieszczen (uprzednio

niemalowane) zaimpregnuj Impregnatem Grunt R marki Drewnochron.

Lakier przed uzyciem doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozciencz dodatkiem max
2 % obj. rozcienczalnika. Lakieruj zgodnie z ustojeniem drewna, do uzyskania jednolitej
powtoki. Elementy narazone na dziatanie czynnikdbw atmosferycznych pomaluj 2-3
warstwami lakieru. W przypadku lakierowania renowacyjnego nanies$ 1-2 warstwy bez
gruntowania. Najlepsze efekty uzyskuje sie stosujgc pedzle z miekkiego naturalnego
wtosia. Pomiedzy naniesieniem kolejnych warstw zachowaj przerwe, co najmniej 20
godzin. Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego poprzednig warstwe przeszlifuj
drobnoziarnistym papierem Ssciernym, usun pyt. Nie lakieruj w wilgotnych warunkach
(np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobienstwo deszczu, mgty, Sniegu), w upalne
popotudnia oraz przy silnym wietrze. Warunki malowania decydujg o czasie schniecia
warstwy wyrobu i wtasciwosciach uzyskanej powtoki. Powtoki narazone na
uszkodzenia mechaniczne mozna eksploatowac po 4 dniach sezonowania.

Temperatura powietrza w trakcie lakierowania i sezonowania powinna wynosi¢ od
+15°C do +25°C. Wilgotnos¢ drewna nie powinna przekraczac¢ 11 % wewnatrz
pomieszczen i 15 % na zewnatrz. Przechowywaé w opakowaniach szczelnie
zamknietych.

W trakcie prac malarskich i po ich zakoniczeniu pomieszczenia przed uzytkowaniem
wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Informacje znajdujace sie w niniejszej Karcie Technicznej sa przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i sg

aktualne na dzien jej wydania. Spotka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze wzgledu na to,
iz warunki aplikacji pozostaja poza kontrolg PPG Deco Polska Sp. z o. o.
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36 miesiecy od daty produkcjiPrzechowywac¢ w opakowaniach szczelnie zamknietych
w temperaturze od +5°C do +25°C.

Szczegdtowe informacje dotyczace przygotowania podioza i lakierowania
zamieszczone sg ha stronie internetowej www.drewnochron.pl

EKO-1

Posiada atest higieniczny.

Stosowac sie do zalecen podanych na opakowaniu. Szczegdtowe informacje
zamieszczone sg w Karcie Charakterystyki na stronie www.drewnochron.pl
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