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KLASYFIKACJA W ZAKRESIE
REAKCJI NA OGIEN
wg PN-EN 13501-1+A1:2010

Numer umowy: 01346/17/Z00NZP

PPG Deco Polska Sp. z o.0.
Zleceniodawca: ul. Kwidzynska 8

51-416 Wroctaw

Zaktad Badan Ogniowych
Instytutu Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Opracowana przez:

Nazwa wyrobu: Sigma Torno Satin emalia akrylowa

Raport klasyfikacyjny nr: 01346.2/17/Z00NZP

Wydanie numer: 1 Egzemplarz nr: 2

Data wydania: 2017.08.08

Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sig z trzech stron, moze by¢ uzywany lub powielany wytacznie
w catosci.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje nadana dla Sigma Torno Satin emalia akrylowa
zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1+A1:2010.

2. Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Postanowienia ogoélne
Sigma Torno Satin emalia akrylowa.

Opis wyrobu

Wyréb opisano ponize;.

Sigma Torno Satin emalia akrylowa.
Zuzycie: 0,1 I/m?,
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3. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium

Nazwa Zleceniodawcy

Raport z badania nr

Metoda badania

Laboratorium
Badan Ogniowych ITB

PPG Deco Polska
Sp. z 0.0.

LZP04-01346/17/Z00NZP

PN-EN ISO 11925-
2:2010

PN-EN

LZP02-01346/17/Z00NZP 13823+A1:2014

3.2 Wyniki badan

Wyniki
Metoda badania Parametr iz Pr:_\rametr A
badari | ciagty — | Z90dnos¢z
wartogé | parametrem
$rednia (m)
PN-EN ISO 11925- Rozprzestrzenianie ) T
2:2010+AC:2011 ptomieni F; £150 mm 6
Oddziatywanie ptomienia :
powierzchn%owe i k?awedziowe Plonace krople/czasti - N
FIGRA o2ms 506,4 (=)
FIGRA g 4my 506,4 (=)
LFS < krawedz (=) T
PN-EN 13823+A1:2014 THRs00s [MJ] 3 36.4 (=)
SMOGRA [m?/s”] 18,0 =)
TSPéoos [M’] 128,7 (-)
Ptonace krople/czagstki (=) N

(—): nie dotyczy
T TAK
N: NIE

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powotanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.
4.2 Klasyfikacja

Wyrdb, Sigma Torno Satin emalia akrylowa w zakresie reakcji na ogien uzyskata klasyfikacje:
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyréb uzyskat c?odatkowa klasyfikacje:

Ze wzgledu na wystepowanie ptongcych kropli/czZitek, wyrdb uzyskat dodatkowg klasyfikacje:
Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dlca“\’myrobéw budowlanych z wyjatkiem posadzek
i wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewoddw, jest nastepujgcy:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptongce krople

tj.: D-s2,d0
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4.3 Zakres zastosowania
Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujgcych parametréw okreslajgcych wyréb:
- Wyrdb opisany w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego.

Niniejsza klasyfikacja obowiazuje dla nastepujacych zastosowan koricowych:

- Farba opisana w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego stosowana do
zabezpieczania elementdw drewnianych i drewnopochodnych o grubosci minimum 12 mm
pochodzenia krajowego, stosowana bezposrednio lub w dowolnej odlegtosci od podktadow i
elementdw o klasie reakcji na ogien co najmniej A2-s3-d0.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

— zmiany konstrukcyjne i materialowe nie wykraczajg poza granice obszaru zastosowania
okreslonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zleceniodawcy, 1 w

archiwum Zaktadu Badan Ogniowych ITB). Poswiadczone kopie mogg by¢ wydane przez Zaktad

Badan Ogniowych ITB wytgcznie na wniosek Whtasciciela raportu.

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

Podpisat Zaakceptowat

((-/? ZASTEPCA KIEROWNIKA

Zaktadu Badan Ognigpwych
tukasz Jarochowicz ﬁ%” o
m “Marek Lukomski




