Bondex
Extreme Wood Care

Lakierobejca impregnujgca 3wl
M impregnuje B dekoruje M chroni

Charakterystyka Nowoczesna lakierobejca impregnujgca EXTREME WOOD CARE przeznaczona do dekoracyjno-
produktu ochronnego malowania wszelkich powierzchni drewnianych na zewnatrz pomieszczen
(pergole, altany, meble ogrodowe, ptoty, podbitki itp.).
Whnika w gtab drewna zabezpieczajac je przed rozktadem spowodowanym dziataniem Swiatfa,
wody, mrozu.
Jednoczesnie tworzy elegancka, jedwabista powloke odporng na dziatanie grzybdéw
plesniowych i glonédw. Zawarty w lakierobejcy filtr UV dodatkowo chroni powtoke przed
dziataniem promieni UV.
Wysokiej jakosci powtoka nie tuszczy sie i nie peka oraz jest wysoce odporna mechanicznie
zapewniajgc ochrone drewna do 8 lat ochrony (dla powierzchni pionowych, w zaleznosci od
warunkéw eksploatacji).

Wiasciwosci

produktu e Zapewnia diugotrwatg ochrone drewna przed ekstremalnymi warunkami

atmosferycznymi i wilgocia
e Whnika w glgb drewna i jednoczesnie tworzy dekoracyjng powtoke
e Odporna na grzyby plesniowe i glony
e Zawarty filtr UV maksymalnie chroni drewno przed promieniami stonecznymi

e Eleganckie, jedwabiste wykonczenie, podkreslajgce ustojenie drewna

-

BEWNI

Informacje znajdujqgce sie w niniejszej Karcie Technicznej sq przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i sq aktualne na dzier jej wydania. Spotka
zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze wzgledu na to, iz warunki aplikacji pozostajq poza kontrolg PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma
nie ponosi odpowiedzialnosci na podstawie niniejszej Karty Technicznej.
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Kolorystyka
MAKASAR
PALISANDER
Parametry Parametr Wartos¢
techniczne Gesto$é 20+0,5 °C, [g/cm3]: 0k. 0,93

Lepkosc [s]: 10

llo$¢ warstw: 2-3

Czas schniecia powtoki w 23+2 °C, wilg. 60%, [h]: Pytosuchosé 4-6h

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]: po 16 h

Zawartos¢ czesci statych, min.[%wag]: 28

Wydajnos¢ przy jednej warstwie, w zaleznosci od 10 - 15 m?/I

chtonnosci i chropowatosci podtoza:

Rozcienczalnik rozcienczalnik do wyrobéw
ftalowych ogdlnego
stosowania

Metoda Pedzel, pistolet natryskowy
malowania

Informacje znajdujqgce sie w niniejszej Karcie Technicznej sq przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i sq aktualne na dzier jej wydania. Spotka
zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze wzgledu na to, iz warunki aplikacji pozostajq poza kontrolg PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma

nie ponosi odpowiedzialnosci na podstawie niniejszej Karty Technicznej.
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Przygotowanie
podtoia

Lakierowanie

Ochrona*

Zawartosc¢ LZO

Atesty

Bezpieczenstwo

Zalecenia BHP i
P. Poz

Podtoze musi by¢ czyste, zdrowe i suche. Dopuszczalna wilgotno$¢ drewna max. 16%. Usungé
stare, luzno zwigzane powtoki malarskie i lakiernicze oraz $lady sinizny i plesni. Dobrze
zwigzane powtoki lakierowe nalezy zmatowi¢ i odpyli¢. W celu uzyskania ochrony biologicznej
drewno surowe nalezy zagruntowaé impregnatem BONDEX Wood Preserver.

Przed uzyciem starannie wymiesza¢. Naktada¢ 2-3 warstwy pedzlem lub metoda natryskowa.
W przypadku jasnych koloréw zaleca sie zastosowanie 3 warstw lakierobejcy. Bezbarwnej
wersji Bondex Extreme Wood Care uzywac wytgcznie do rozjasniania odcieni (maks. 25%) lub
jako ostatniej powtoki wykonczeniowej. Nie uzywaé w temperaturze podtoza i otoczenia
ponizej +5°C i wilgotnosci pow. 80%. Po uzyciu pojemnik doktadnie zamkngc.

Do 8 lat ochrony dla powierzchni pionowych, w zaleznosci od warunkéw eksploatacji i
aplikacji:
¢ Aplikacja na prawidtowo przygotowane, niezainfekowane i wysezonowane drewno
odpowiedniej wilgotnosci (wilgotnos¢ wzgledna max. 12%).
¢ Aplikacji zgodnie z zaleceniami producenta: impregnacja drewna surowego za pomocg
impregnatu bezbarwnego Bondex Wood Preserver (2 warstwy) nastepnie natozenie 2-3
warstw lakierobejcy - na podtozach eksploatowanych na zewnatrz.
e Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nastonecznienia, w miejscu przewiewnym
i niezawilgoconym.

Limit zawartosci LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FR): 400g/| (2010).
Produkt zawiera max. 400g/I.

Produkt posiada atest higieniczny.

e Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

e Zawiera oksym butan-2-onu i bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate. Moze
powodowac wystgpienie reakcji alergicznej. Powtarzajace sie narazenie moze powodowac
wysuszanie lub pekanie skory.

e Chroni¢ przed dzie¢mi

¢ W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.
¢ Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

¢ Nie wdychac rozpylonej cieczy

e Ten wyrdb zawiera produkty biobdjcze do ochrony powtoki.

e |[PBC (CAS 55406-53-6), OIT (CAS 26530-20-1), Pirytionian cynku (CAS 13463-41-7).

¢ Nie stosowac nad glebg i wodg ani w ich poblizu

Stosowac sie do zalecen podanych na opakowaniu.
Szczegdtowe informacje zamieszczone sg w Karcie Charakterystyki

Informacje znajdujqgce sie w niniejszej Karcie Technicznej sq przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i sq aktualne na dzier jej wydania. Spotka
zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze wzgledu na to, iz warunki aplikacji pozostajq poza kontrolg PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma
nie ponosi odpowiedzialnosci na podstawie niniejszej Karty Technicznej.
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Data waznosci 5 lat od daty produkgcji

Opakowanie 0,75L; 2,5L; 5L
handlowe

Data Wrzesien 2015
aktualizacji

KARTA TECHNICZNA

PPG Deco Polska Sp. z o.0.
ul. Kwidzynska 8; 51- 416 Wroctaw
tel. (071) 78 — 80 — 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostepna pod nr infolinii 801 11 33 11 i na www.bondex.pl

Informacje znajdujqgce sie w niniejszej Karcie Technicznej sq przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i sq aktualne na dzier jej wydania. Spotka
zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze wzgledu na to, iz warunki aplikacji pozostajg poza kontrolg PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma
nie ponosi odpowiedzialnosci na podstawie niniejszej Karty Technicznej.
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