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1 Cel badania 

Zlecenie obejmowało zbadanie odporności na ścieranie lakieru „Domalux Professional 

Poliuretan Aqua 1S półmat” według normy EN ISO 5470-1. Do celów badań otrzymaliśmy 

dnia 05.07.2012 jedną próbkę o wymiarach 0,2 x 0,7 m. 

2 Procedura badawcza 

Próbę przeprowadzono zgodnie z normą EN ISO 5470-1 (warunki próby CS 10 koła, obciążenie 

500 g, 1000 cykli). 

Warunki próby: 23-50-2 zgodnie z DIN 50014. 

3 Wynik badania 

Uzyskano następujące wyniki. 

Tabela 1: Wynik badania 

 

Punkt pomiarowy nr utrata masy w mg 

1 43,3 

2 38,8 

3 48,8 

4 54,1 

Średnia 46,3 
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4 Ocena 

Podstawą oceny są wymogi normy EN 14904 dotyczący utraty masy powłok i powierzchni 

lakierowanych. Utrata masy musi mieścić się w zakresie < 80 mg / 1000 cykli. Dla lakieru 

„Domalux Professional Poliuretan Aqua 1S półmat”, przy średniej wartości 46,3 mg ten wymóg 

został spełniony. 

Opracował/a:  
Zatwierdzony i wydany do druku 

przez: 
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Inż. Dypl. Rainer Wellhäußer  

Zastępca Kierownika Sekcji 

 

 

 

 

 

 

  


