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Raport z badania

Odbiorca:

Nr Zlecenia (Klienta):
Nr Zlecenia (MPA):

Przedmiot badan:

Stosowana Specyfikacja:

Data przyjecia przedmiotu badan:

Data proby:

Data raportu:

Strona 1z

Zatgczniki:

Dodatki:

Catkowita liczba stron:

Catkowita liczba raportéw:

PPG Deco Polska Spétka z o. o.
ul. Kwidzynska 8

51-416 Wroctaw

Polska

902 4273 000-03/Scz/Whr

Domalux Professional Poliuretan Aqua 1S potysk

EN 13036-4

05.07.2012
poczatek 06.07.2012
20.07.2012

3 stron tekstu

Wyniki badan odnoszg sie jedynie do badanych materiatow.

Publikacja niniejszego raportu w cato$ci lub w czesciach jest dozwolona tylko za pisemnym pozwoleniem MPA Uniwersytetu w Stuttgarcie.
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1 Cel badania

Zlecenie obejmowato zbadanie wspoiczynnika tarcia lakieru ,,Domalux Professional

Poliuretan Aqua 1S potysk” wedlug normy EN 13036-4.
Do celéw badan otrzymalismy dwie prébki o wymiarach 0,2 x 0,7 m.

2 Procedura badawcza

Prébe przeprowadzono zgodnie z normg EN 13036-4.

Stosowana procedura jest zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025: 2005 (nr ewidencyjny DAKKS D-PL-
11016-01-09).

Warunki proby: 23-50-2 zgodnie z DIN 50014.

3 Wynik badania

Uzyskano nastepujgce wyniki.

Tabela 1: Wynik badania

Punkt pomiarowy nr tarcie

1 104

2 100

3 98

4 100

5 101

Srednia 101
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4 Ocena

Podstawe oceny stanowig wymagania zawarte w normie EN14904 dotyczace $redniej wartosci (80
- 110) i zakresu tarcia (+/- 4 jednostki). Dla lakieru ,,Domalux Professional Poliuretan Aqua 1S

polysk”, przy sredniej wartosci 101 i zakresie -3 / +3 jednostki ten wymdg zostat spetniony.
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