PPG Architectural
Coatings EMEA

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr DWU-PPGDP-141-PL

nr SAP: 112435, 104471, 103408, 141492, 293010, 293005, 293004, 283986, 283987, 283988,
159789, 152756, 238526
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyiny vpu wyrobun e
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajagey identyvfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. |1 ust, 4
nr SAP: 112435, 104471, 103408, 141492, 2930140, 293005, 293004, 283986, 283987, 283088,
159789, 152756, 238526, nr partii podany na opakowaniu

3. Preewideiane preez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zeodnic z majaca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna:
Lestaw *,]uzy do ochrony p{m ILr.ﬁLh]]l[IWLJ hctunu., ochrona przcd wnikaniem - 1.3.

4 ‘Nama ZASIrZCsona nazrwa hand]owa lub zastrzedony .:nak: lr:n.:.farr:m;ur oraz aclres kontakm“}
producenta, wymagany zgodnie z art, 11 ust. 5;

Powloki cienkowarstwowe, akrylowe, silikonowane do ochrony powierzchniowej betonu
b]gmain Universal, h:gma Indurin

PPG Decu Pelslm ‘Ep Z 0.0, ul Kw:dwnska 8 SI 416 ‘Wmclaw

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktorego
petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

nie ([Dt}’t?‘?
IS ‘?Wtem Iub f.yqtenn oceny i wewf‘ kaG_]l stah:hsm W {asmwmc] ur}ftkov. ych w wobu budmﬁ« Iancgo
okreslone w zataceniku V:

system 2+

7. W pr ?vp'ldku dekiam{,]] whqcmmcl u?}tkm-. vich dnt}c:?acej Wy mbu hudnwhuegﬂ Dqutcgo Norma
zharmonizowana:

Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych, Oddzial Szkla i Materialow Budowlanych w
Krakowie, Osrodek Certyfikacji i Normalizacji, Notvfikacja Nr 1487, Certyfikat ZKFP
Nr 1487-CRP-095-05

maewd i nomer identylkacyjoy jednosiki notylikowane))
8. W przypadku deklaracji wlagetwosel uzytkowyeh dotyvezace] wyrobu budowlanego, dla ktorego

wydana zostata europejska ocena technicena:
nie dotyezy
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9, Deklarowane whasciwoscl nzytkowe

Zharmonizowana
Fasadnicze charakterystyki Wlasciwosci niyikowe ffsosvlildassa todbiicana
Przepuszezalnosé COy, [m] 5 = 30
Przepuszczalnosé pary wodnej, [m) klasal

Absorpeja kapilarna i

przepuszezalnosé wody, [kg.-’mzhﬁ's]
Przyczepnosé po 20 cyklach burza-
deszez, bez dziatania soli =1
ﬁd]adza_jz}cych?q[[\h‘mlnz]
Przyczepnodd prey odrywaniu,
[N/mm’]

wo< (.1

PN-EN 1504-2:2006
{EN 1504-2:2004)

>

brak: pecherzy, rys,
rhuszezen, zmiana koloru
(wg szarej skali) 4/5

Fachowanic w warunkach
sztucznego starzenia

10. Wihasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 12 sg zgodne z wlasciwodciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.

Ninigjsza deklaracja whasciwoscl uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnosc
producenta okreslonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisab:

Tomasz Niedbata, Manager EHS& QA

{maewisko i stanowisko)

Wroctaw, 30-06-2014

{miejsce 1 data wydania) [podpis)
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