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Zakres stosowania Akrylowy silikonowany grunt wodorozcierczalny do fasad i wnetrz przeznaczony
do gruntowania podtozy wykonanych z zapraw cementowych, cementowo-
wapiennych, gipsowych, betonu, gazobetonu, ptyt kartonowo-gipsowych, ptyt
gipsowych i innych podtozy mineralnych w celu ich wzmocnienia i wyréwnania
chtonnosci. AKRYLIT 3000 Grunt Koncentrat dzieki wysokiej zdolnosci penetracji
whnika w gtgb suchych i chtonnych podtozy. Wzmacnia i wyréwnuje chtonnosé
podtoza, zwieksza przyczepnosé farb do podtoza, trwatosé powtoki oraz redukuje
pylenie gruntowanej powierzchni.

Giéwne zalety — wzmacnia podtoze
produktu — poprawia wydajno$¢ farb nawierzchniowych
— zapewnia doskonatg przyczepnos¢ do réznych podtozy mineralnych
— paroprzepuszczalny
— wyréwnuje chtonno$¢ podtoza
— zwieksza hydrofobowos¢ powtoki
— poprawa trwatos¢ wymalowania

Kolory Bezbarwny

Potysk Matowy

Parametry techniczne
Czas wyptywu (lepkosé umowna), PN-C-81701 10+12
2042 °C, kubek wyptywowy 2mm, [s]
Gestos¢ 20£0,5°C, [g/cm3] PN-EN 1SO 2811-1 1,000+1,050
Czas schniecia powtoki w 2312 °C, [h] PN-C-81519 2
Nanoszenie farby nawierzchniowej, PN-C-81519 po 5

(h]
Zawartos$¢ czesci statych, min, [%wag] PN-EN ISO 3251 25,0+28,0

LZO Limit zawartos$ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30 g/1 (2010).
Produkt zawiera max. 10 g/I.

Data waznosci 24 miesigce od daty produkgc;ji

PPG Deco Polska Sp. z 0.0., ul. Kwidzyriska 8; 51- 416 Wroctaw, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostepna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujace sie w niniejszej Karcie Technicznej sg przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i sg aktualne na dzien jej wydania.

Spotka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze wzgledu na to, iz warunki aplikacji pozostaja poza kontrolg PPG Deco

Polska Sp. z 0. 0., firma nie ponosi odpowiedzialnosci na podstawie niniejszej Karty Technicznej.
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Metoda malowania  Watek, pedzel lub natrysk

Rekomendowane Pedzel tawkowiec, watek Microstar, watek Microfibra Floor marki PROGOLD
narzedzia

Malowanie natryskowe

Urzadzenie Ci$nienie Dysza min. Filtr Zalecane Uwagi
min. nr [Mesh] | rozcieficzenie
GRACO 130 512FFT 100 400% —
St Max 495
WAGNER 150 513 100 400% Zaleca sie stosowac dysze typu
Titan 440i Fine finish

Wydajnoéé normowa Do 6 m?/| (ok. 0,16 I/m?) rozciericzonego koncentratu przy jednej warstwie
w zaleznosci od chtonnosci i chropowatosci podtoza.
Z 5| opakowania uzyskuje sie 25 litrow gotowego preparatu do gruntowania.

Rekomendowana 1-2
ilos¢ warstw

Przygotowanie Podtoze musi by¢ nosne, bez rys i spekan, odttuszczone, czyste, suche oraz wolne

podtoza od plam iwykwitéw pochodzenia biologicznego ichemicznego (solnych Ilub
korozyjnych). Zwietrzate fragmenty podtoza istare powtoki farb klejowych lub
wapiennych nalezy usungé¢ mechanicznie lub przez zmycie powierzchni $cian
strumieniem wody pod wysokim cisnieniem do odstoniecia wtasciwego podtoza.
Powtoki dobrze zwigzane odttusé poprzez umycie wodg z dodatkiem detergentdow.
Ubytki ispekania podtoza nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowo-wapienng lub
szpachlg. Cegly, gazobetony, ptyty kartonowo-gipsowe mozna gruntowac
bezposrednio po ich potozeniu, natomiast gips i tynki gipsowe po 2-3 dniach od
natozenia.

Gruntowanie Beton oraz nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne nalezy malowac¢ po 3-4
tygodniach sezonowania. Przed uzyciem wyrdb nalezy doktadnie wymieszac.
Wyrdb nalezy rozciernczyé woda w stosunku 1:4. Czyste, suche podtoze gruntowac
przy pomocy pedzla lub szczotki malarskiej do catkowitego nasycenia powierzchni.
Nalezy nanosi¢ tak, aby na powierzchni nie powstata btyszczgca warstwa.

PPG Deco Polska Sp. z 0.0., ul. Kwidzyriska 8; 51- 416 Wroctaw, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostepna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujace sie w niniejszej Karcie Technicznej sg przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i sg aktualne na dzien jej wydania.
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Zagruntowane podtoze pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia na ok. 5 godzin.
W przypadku podtozy silnie chtongcych wode zaleca sie dwukrotne gruntowanie
wyrobem rozcieficzonym wodg w stosunku 1: 8 metodg mokro na mokro.
Niesprzyjajgce warunki (wysoka wilgotnos¢ i niska temperatura powietrza)
wydtuzajg czas schniecia. Po zakoriczeniu malowania narzedzia nalezy umy¢ wods.

Dodatkowe Prace malarskie nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze podtoza i otoczenia +5 do

informacje +30 °C iwilgotnosci powietrza ponizej 80%. Produkt wodorozcienczalny,
nieodporny na mréz. Przechowywac w temp. powyzej 0 °C w chtodnym i suchym
pomieszczeniu.

PKWiU 20.30.12.0
Atesty Wyréb posiada atest PZH
Zgodna z PN-C-81906
Zalecenia BHP i Stosowac sie do zalecen podanych na opakowaniu.
P. Poi. Szczegoétowe informacje zamieszczone sg w Karcie Charakterystyki na stronie

www.profesjonalnefarby.pl

Opakowania 5 L (koncentrat)
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