KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SYSTEMY
OCIEPLEN

Akrys 3000 S-Bio #dekoral

professional

Masa tynkarska, komponent zestawu do wykonywania ocieplen
scian zewnetrznych systemem Akrys 3000 oraz Akrys 3000 WM

E 2 0 mm
color
3,0-35
BIALY BAZA kg I BARAN B RO
25 kg 25kg Q\

Zakres stosowania Silikonowa masa tynkarska Akrys 3000 S-Bio stuzy do wykonywania ochronno-

dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemach ocieplet Akrys 3000 oraz Akrys
3000WM. Podtoze wymaga zagruntowania preparatem — Akrys 3000 P.
Masa tynkarska AKRYS 3000 S-Bio przeznaczona jest do wykonywania ochronno-
dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw. Stosowana jest zarowno w budynkach nowych jak i juz istniejgcych, na
podtozach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny jak
i pokrytych dobrze zwigzang powitokg farb. Produkt posiada zabezpieczenie
powtokowe przed rozwojem mikroorganizmow, w tym glondw, grzybow i plesni.
Masa tynkarska Akrys 3000 S-Bio jest fatwa w uzyciu, a zarazem doskonata do
wszelkiego rodzaju aplikacji.

Giowne zalety - powtoka zabezpieczona przed mikroorganizmami (odporna na porastanie
produktu grzybow w tym plesni, glondw i alg)

- tynk wzmacniany wtéknami celulozowymi

- wysoka retencja koloru i zachowanie trwatej barwy na lata

- odpornos¢ na zmienne warunki pogodowe lub zabrudzenia

- szeroka paleta koloréow

- hydrofobowy

- odporny na dziatanie wody

Kolory Kolor biaty oraz szeroka paleta barw jest dostepna w komputerowym systemie
kolorowania Color PRO wg Wzornika Fasadowego. Pigmenty sg odporne na wptyw
czynnikéw atmosferycznych.

Faktura Baranek 1,5 mm lub 2,0 mm

Parametry techniczne

Czas schniecia powtoki w 2312 °C, PN-C-81519 24

(h]

Dostepna grubos¢ ziarna, [mm] — Baranek 1,5 mm
Baranek 2 mm

Wspotczynnik przenikania pary EN ISO 7783-2 Klasa Il (V2)
wodnej [m]

Przepuszczalno$é wody [kg/(m?- EN 1062-3 Sredni klasa 2 (W2)
h0,5)]

Przyczepnosc do betonu [MPa] EN 1542 >0,3

PPG Deco Polska Sp. z 0.0., ul. Kwidzyriska 8; 51- 416 Wroctaw, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostgepna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujace sie w niniejszej Karcie Technicznej s przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i s aktualne na dzien jej wydania.

Spotka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze wzgledu na to, iz warunki aplikacji pozostajg poza kontrolg PPG Deco

Polska Sp. z 0. 0., firma nie ponosi odpowiedzialnosci na podstawie niniejszej Karty Technicznej.
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Akrys 3000 S-Bio

Masa tynkarska, komponent zestawu do wykonywania ocieplen
scian zewnetrznych systemem Akrys 3000 oraz Akrys 3000 WM

= E color
BIALY BAZA BARANEK PRO
25 kg 25kg Q\

Data waznosci 24 miesigce od daty produkcji

Metoda naktadania Paca, natrysk

Rekomendowane

. Paca metalowa i plastikowa marki PROGOLD
narzedzia

Aplikacja natryskowa

Cisnienie | Dysza min. nr Filtr Zalecane Uwagi
min. [Mesh] rozcienczenie

Urzadzenie

Baranek 1,5 mm 3 6 - <5% Aplikowac¢ ruchami okreznymi;

GRACO doptyw powietrza przy pistolecie

Texspray RTX 1500 otwartym do potowy

Baranek 1,5 mm >=20 6 - 5%- 10% Do urzadzenia przy pierwszym

WAGNER PC3 uzyciu zaleca sie zastosowac ok.
0,5 | kleju do tapet

Baranek 2,0 mm 2do3 8 - 5% Aplikowa¢ ruchami okreznymi;

GRACO doptyw powietrza przy pistolecie

Texspray RTX 1500 otwartym do potowy

Baranek 2,0 mm >=20 8 - 5-10% Do urzadzenia przy pierwszym

WAGNER PC3 uzyciu zaleca sie zastosowac ok.
0,5 I kleju do tapet

Baranek 1,5 mm—2,2 - 2,7 kg/m?;
Baranek 2,0 mm —2,2 — 2,7 kg/m?

Wydajnos¢ normowa

Rekomendowana 1
ilos¢ warstw

Przygotowanie
podtoza

Podioze musi by¢ nosne, odttuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam
i wykwitéw pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
W przypadku wystepowania tego rodzaju plam iwykwitéw nalezy zastosowad
specjalne materiaty przeznaczone do ich likwidacji. W celu zabezpieczenia przed
wykwitami solnymi nalezy zastosowaé grunt blokujacy Bloker marki Dekoral
Professional.

Podtoze nalezy przygotowac i wykonac zgodnie ztechnologig ocieplania $cian
zewnetrznych budynkéw systemu AKRYS 3000, Akrys 3000WM

PPG Deco Polska Sp. z 0.0., ul. Kwidzyriska 8; 51- 416 Wroctaw, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostepna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl

PPG

Str. 2/4

Informacje znajdujace sie w niniejszej Karcie Technicznej s przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i s aktualne na dzien jej wydania.
Spotka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze wzgledu na to, iz warunki aplikacji pozostajg poza kontrolg PPG Deco
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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OCIEPLEN

Akrys 3000 S-Bio #dekoral

professional

Masa tynkarska, komponent zestawu do wykonywania ocieplen
scian zewnetrznych systemem Akrys 3000 oraz Akrys 3000 WM

E 2 0 mm
color
30-3, 5
25 kg 25kg

Gruntowanie Podtoze nalezy zagruntowac preparatem — Akrys 3000 P marki Dekoral Professional
na 24 godziny przed naktadaniem tynku. Podktad nalezy naktadaé po catkowitym
wyschnieciu warstwy zbrojgcej, co w optymalnych warunkach (w temperaturze
+20°C iwilgotnosci wzglednej powietrza 55%) nastepuje po 3-4 dniach. Niska
temperatura, zawyzona wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg czas schniecia. Dla
uzyskania optymalnego efektu kolorystycznego nalezy stosowac preparat Akrys
3000 P w kolorze zblizonym do tynku Akrys 3000 S-BIO.

Przygotowanie tynku Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio przed uzyciem
tynk nalezy doktadnie wymiesza¢ przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej
z mieszadtem koszykowym, do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze
mieszanie nie jest wskazane, gdyz moze doprowadzi¢ do nadmiernego
napowietrzenia masy.

Nakfadanie Mase tynkarska nalezy natozy¢ na podtoze rownomierng warstwa na grubos¢ ziarna
za pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie pacg plastikowg uksztattowac
fakture tynku baranek, zacierajgc natozong mase ruchami kolistymi. Nowo natozony
tynk chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, az do jego catkowitego utwardzenia.
Bezposrednio po zakonczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda.

Wysychanie Podczas aplikacji i wysychania tynku wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna
przekracza¢ 70%, a temperatura powietrza, podtoza oraz materiatu powinna by¢
w zakresie od +5 do +25°C. Czas schniecia natozonego na podfoze tynku
(w temperaturze +20°Ci wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 8 godzin.
Catkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej nastepuje po 24 godzinach. Niska
temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg okres wysychania tynku
i powodujg trudnosci w aplikacji.

Dodatkowe Nalezy wunika¢ pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych,
informacje nagrzanych iprzy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschnietej wyprawy
tynkarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca
sie stosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. Wyréb
przechowywac w szczelnie zamknietym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze
od +5 °C do +25 °C. Produkt wodorozciericzalny, nieodporny na mréz. W przypadku
niektérych koloréw dostepnych w komputerowym systemie kolorowania,
poszczegblne szarze wyrobu po zakolorowaniu mogg rdzni¢ sie nieznacznie
odcieniem. W celu unikniecia rdznic niezbedne jest wykonanie powierzchni
stanowigcej odrebng catos¢ architektoniczng, wjednym cyklu roboczym,
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produktami o tym samym numerze partii produkcyjnej umieszczonym na kazdym
opakowaniu. W przypadku posiadania produktédw z réznych partii produkcyjnych
zaleca sie wymieszac je ze sobg w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki
nalezy wykonywaé¢ metoda ,mokre na mokre”. Przed aplikacjag wyrobu prosimy
o sprawdzenie zgodnosci koloru we wszystkich opakowaniach ze ztozonym
zamoéwieniem. Szczegétowe informacje zawiera Instrukcja Stosowania Akrys 3000
dostepne na stronie www.profesjonalnefarby.pl, z ktérg nalezy zapoznac sie przed
przystgpieniem do prac tynkarskich.

PKWiU 23.64.10.0

Kod taryfy celnej CN 38245090

Dokumenty Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych
odniesienia Oddziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie
Osrodek Certyfikacji i Normalizacji
ICIMB-KOT- 2022/0166 wydanie 1 (Akrys 3000 MW)
ICiMB-KOT-2017/0006 wydanie 4 (Akrys 3000)

KDWU-PPGDP-211.03 System ocieplen AKRYS 3000 (data wydania deklaracji
8.12.2017), dokument odniesienia: KOT ICiMB-KOT-2017/0006 wydanie 4 z dnia
01.12.2022.

KDWU-PPGDP-269 System ocieplern AKRYS 3000 WM (data wydania deklaracji
24.01.2023), dokument odniesienia: KOT ICIMB-KOT-2022/0166 wydanie 1 z dnia

30.12.2022
Zalecenia BHP Stosowac sie do zalecen podanych na opakowaniu.
i P. Poz. Szczegdtowe informacje zamieszczone sg w Karcie Charakterystyki na stronie

www.profesjonalnefarby.pl

Opakowania 25 kg — biaty

PPG Deco Polska Sp. z 0.0., ul. Kwidzyriska 8; 51- 416 Wroctaw, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostgpna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujace sie w niniejszej Karcie Technicznej s przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i s aktualne na dzien jej wydania.

Spotka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze wzgledu na to, iz warunki aplikacji pozostajg poza kontrolg PPG Deco

Polska Sp. z 0. 0., firma nie ponosi odpowiedzialnosci na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

Str. 4/4


http://www.profesjonalnefarby.pl/

