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Emalia na bazie Zzywic poliuretanowo-alkidowych
o wysokim potysku
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Zakres stosowania Emalia na bazie zywic poliuretanowo-alkidowych do uzytku zewnetrznego i
wewnetrznego, jako powtoka wykonczeniowa na podtoza drewniane, stalowe oraz
elementy zeliwne, pokryte podktadem antykorozyjnym. Polecana réwniez do
malowania lamperii na podfozach mineralnych w budynkach mieszkalnych i
obiektach uzytecznosci publicznej

Giéwne zalety - wysoka odpornos¢ na warunki pogodowe, réwniez na terenach nadbrzeznych
produktu - odporna na $cieranie i zadrapania

- tworzy trwale elastyczng powtoke

- zachowuje trwatos¢ koloréw i potysk

- fatwa w zastosowaniu

- moze by¢ naktadana na stare powtoki alkidowe

Kolory Biaty oraz kolory dostepne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.

Potysk Wysoki potysk

Parametry techniczne

Gestoé¢ w 23 °C [g/cm?] PN-EN ISO 2811-1 1,2
Zawarto$¢ czesci statych vol.% PN-EN ISO 3251 66
Zalecana grubosc¢ suchej warstwy [um] na PN-EN I1SO 2808 40
warstwe

Pytosucha po ok. [h] PN-EN ISO 1517 1,5
Sucha dotykowo po ok. [h] PN-EN ISO 1517 3,5
Nastepna warstwa po ok. [h] — 16
Temperatura zaptonu [°C] PN-EN ISO 1523 43

LZO Limit zawartosci LZO wg dyrektywy UE dla tego produktu (kat. A/d/FR): 300 g/I

(2010). Produkt zawiera max. 300 g/I.

Data waznosci 24 miesigce od daty produkgji

Metoda malowania  Pedzel, watek, natrysk

Rekomendowane Watek Felt, watek Foam very fine, watek Nylon, pedzel Oval, pedzel Ptaski, pedzel

PPG Deco Polska Sp. z 0.0., ul. Kwidzyriska 8; 51- 416 Wroctaw, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostgpna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujace sie w niniejszej Karcie Technicznej sg przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i sg aktualne na dzien jej wydania.

Spotka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze wzgledu na to, iz warunki aplikacji pozostajg poza kontrolg PPG Deco

Polska Sp. z 0. 0., firma nie ponosi odpowiedzialnosci na podstawie niniejszej Karty Technicznej.
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Malowanie natryskowe

Urzadzenie Cisnienie Dysza min. nr Filtr Zalecane Uwagi
min. [Mesh] | rozcieniczenie
GRACO HVLP Turbo Force 0,7 Bar 3 — 20% —
9,5

Wydajno$é normowa Do 16 m?/l przy jednej warstwie w zaleznosci od chtonnosci i chropowatosci

podtoza.
Rekomendowana 2
ilos¢ warstw
Przygotowanie Z podtoza przeznaczonego do malowania nalezy usungé wszelkie zabrudzenia i
podtoza nieréwnodci, podtoze odttusci¢ i wysuszyé. Przy malowaniu powierzchni, ktére

dotad nie byly malowane zalecane jest stosowanie farb podktadowych. Drewno
surowe na zewnatrz nalezy zaimpregnowac stosujgc Drewnochron Impregnat grunt
R. Nastepnie zagruntowac Dekoral Kryjacy Grunt do Drewna (Gruntomal). Jako
warstwe nawierzchniowg nanies¢ Sigma Contour PU Gloss. Przy renowacji
wymalowan stare powtoki nalezy przeszlifowaé papierem sciernym i usungc pyt.
Powtoki ztuszczone i spekane usuni a nastepnie przeszlifuj i odpyl. W przypadku
szpachlowania starych powierzchni lamperii, a takze w celu odciecia intensywnych
koloréow podfoza catos¢ zagruntuj farbg Dekoral Farba Gruntujagca na Plamy
(Renostyl Plus). Uzycie produktu Dekoral Farba Gruntujgca na Plamy (Renostyl Plus)
zaleca sie réwniez na stare powtoki w celu zwiekszenia przyczepnosci nastepnych
warstw Sigma Contour PU Gloss. Podtoze metalowe nalezy zagruntowac produktem
Dekoral Podkfad Antykorozyjny.

Malowanie Przed uzyciem wyrdb nalezy doktadnie wymieszaé. W razie koniecznosci
rozcienczy¢ rozcienczalnikiem do wyrobdw ftalowych ogdlnego stosowania. Zbyt
duza ilos¢ rozcienczalnika moze powodowac zacieki i wydtuzac¢ czas schniecia.

Dodatkowe Podczas malowania temperatura podtoza i otoczenia powinny by¢ powyzej 5 °C,
informacje a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 90%. Wilgotnos¢ drewna
powinna wynosi¢ maksymalnie 16%. Do rozciefczania i mycia narzedzi nalezy
stosowac rozcienczalnik do wyrobdéw ftalowych ogdlnego stosowania.
Wyréb biaty nie jest przeznaczony do stosowania w komputerowym systemie
kolorowania.
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Atesty Posiada atest higieniczny
Zalecenia BHP i Stosowac sie do zalecen podanych na opakowaniu.
P. Posi. Szczegobtowe informacje zamieszczone sg w Karcie Charakterystyki na stronie

www.sigmacoatings.com.pl

Opakowania 1Li2,5L - bialy, baza LN, ZX
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